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Sikkerhetsdatablad
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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblanding

Produktnavn : ARDEX RG 12 1-6 Hardener

Produktkode © 24027
24035
24029
24036
24030
24037
24033
24040
24038
24089
24090
24041
24039

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksomrader

Hovedbrukskategori . Profesjonell bruk
Industriell/profesjonell bruksspes : Byggematerialer
Bruk av stoffet/blandingen : Fugemasser B

1.2.2. Bruk som frarades

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Leverander Produsent

ARDEX SKANDINAVIA AS Filial Norge Ardex Skandinavia A/S

Jerikoveien, 10 B Marielundvej, 4

NO- N -1067 Oslo — Norway DK- DK - 2730 Herlev
T22610500-F 22610575 T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60
ardex@ardex.no - www.ardex.no ardex@ardex.dk

1.4. Nedtelefonnummer

Ngdtelefon : Giftinformasjonen 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1B H314
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon, Kategori 1 H318
Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1 H317

Hele teksten med H- og EUH-erkleeringer: se del 16
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Negative fysiokjemiske virkninger pa menneskers helse og miljget

Gir alvorlig gyeirritasjon. Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)
GHS05 GHSO07
Signalord (CLP) . Fare
Inneholder : Amine, Triethylentetramin; N-(2-aminoetyl)3-aminopropyltrimetoksysilan
Faresetning (CLP) : H314 - Gir alvorlige etseskader pa hud og @yne.
H317 - Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
Sikkerhetssetninger (CLP) . P280 - Benytt gyevern, vernehansker.
P303+P361+P353 - VED HUDKONTAKT (eller haret): Tilsglte klaer ma fijernes straks.
Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED JYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjgre. Fortsett
skyllingen.
EUH setninger : EUH205 - Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa anmodning.
Tilleggssetninger . Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale/nasjonale/internasjonale/lokale
forskrifter.

2.3. Andre farer

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser = 0,1 % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

Bestanddel

N-(2-aminoetyl)3-aminopropyltrimetoksysilan (1760- Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIlI
24-3) Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIl|

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for & ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som
betegnes for & ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens
delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF)
nr. 1272/2008 [CLP]
Aminer REACH-nr.: 01-2119487919- 1 5-10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
13 Acute Tox. 4 (Hudkontakt), H312

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

N-(2-aminoetyl)3-aminopropyltrimetoksysilan CAS-nr: 1760-24-3 <5 Skin Sens. 1B, H317
EU nr: 217-164-6 Eye Dam. 1, H318
REACH-nr.: 01-2119970215- STOT SE 3, H335
39

Hele teksten med H- og EUH-erklzeringer: se del 16
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AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

FORSTEHJELP generell : Tilkall legen umiddelbart.

FORSTEHJELP etter innanding : Flytt den forulykkede til frisk luft. Hvis symptomene vedvarer, tilkall legen.

FORSTEHJELP etter hudkontakt : Vask huden med mye vann. Tilsglte kleer ma fjernes. Ved hudirritasjon eller utslett: Sek
legehjelp.

FORSTEHJELP etter gyekontakt : Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt
lar seg gjere. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende gyeirritasjon: Sgk legehjelp.

FORSTEHJELP etter svelging : Skyll munnen. Sgk legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger ved innanding . Ingen rimelig forutsigbar.
Symptomer/virkninger ved hudkontakt . Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
Symptomer/virkninger ved gyekontakt : Alvorlig irritasjon av gynene.
Symptomer/virkninger ved svelging . lIrriterer andedrettsveiene og slimhinnene.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmiddler :Alle brannslukningsmidler er tillatt.
Uegnet slukningsmiddel . Ingen.

5.2. Sarlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare : Varme kan gke trykket og forarsake fare for eksplosjon av tankene/fatene.
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Karbondioksid. Karbonmonoksid.

5.3. Rad til brannmannskaper

Forholdsregler ved brann . Evakuer omradet.

Brannslukkingsinstruksjoner . Hindre spredning av brannslukkingsvaesken. La ikke slukningsvann renne ned til kloakk
eller elver.

Beskyttelse under brannslukking . Ga ikke inn pa brannomradet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt andedrettsvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner
Alminnelige forholdsregler . Absorber spill for & hindre materiell skade.

6.1.1. For personell som ikke er nadpersonell

Verneutstyr : Bruk personlig verneutstyr.
Ngadsprosedyrer : Unnga kontakt med huden og gynene. Unngé innanding av
stov/royk/gass/tdke/damp/aerosoler.

6.1.2. For ngdhjelpspersonell

Verneutstyr : Skaff rengjgringspersonalet et egnet verneutstyr. Beskyttelseshansker. Vernebriller. For
ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringkontroll/personlig verneutstyr".
Ngdsprosedyrer : Hindre all penetrering i kloakk eller vannlgp.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo
Unnga utslipp i kloakk og drikkevann. Unnga utslipp til miljget.
6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding . Samle opp spill.
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Rengjgringsmetoder : Absorber utspilt veeske i et absorberende materiale.
Andre opplysninger . Plassér restene i passende containere med sikte pa deponering i henhold til gjeldende
regelverk (se seksjon 13).

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se Avsnitt 8. For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Ytterligere farer under behandling : Se Avsnitt 8.

Forsiktighetsregler for sikker handtering : Unnga kontakt med huden og gynene. Bruk personlig verneutstyr. Unngé innanding av
stov/royk/gass/tdke/damp/aerosoler.

Hygieniske forhandsregler . Tilselte arbeidsklaer ma ikke fiernes fra arbeidsplassen. Tilsglte kleer ma vaskes for de

brukes pa nytt.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske tiltak : Serg for lokalt utsugningsanlegg eller vanlig romventilasjon.
Oppbevaringsbetingelser . Oppbevar containerne lukket nar de ikke er i bruk. Lagres i den opprinnelige emballasjen.
Uforenlige produkter . Oksidasjonsmiddel. Sterke alkalier. Sterke syrer.

7.3. Saerlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer
8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering pa arbeidsplassen
Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.2. Anbefalte overvakingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.4. Avledede nivaer uten virkning (<DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («<PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll

8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

Egnede tekniske kontrollmekanismer:
Searg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

8.2.2. Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr:
Hansker.

Personlig verneutstyr — symbol(er):
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8.2.2.1. @ye- og ansiktsvern

Ingen ytterligere informasjon foreligger
8.2.2.2. Hudbeskyttelse
Ingen ytterligere informasjon foreligger
8.2.2.3. Andedretssvern
Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2.2.4. Termiske risikoomrader

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2.3. Begrensning og overvakning av miljeeksponeringen

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form

Farge

Lukt

Luktterskel

Smeltepunkt

Frysepunkt

Kokepunkt

Brannfarlighet
Eksplosjonsgrenser

Nedre eksplosjonsgrense
Qvre eksplosjonsgrense
Flammepunkt
Selvantennelsestemperatur
Nedbrytningstemperatur
pH

Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk
Laselighet
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow)
Damptrykk

Damptrykk ved 50°C
Massetetthet

Relativ tetthet

Relativ damptetthet ved 20°C
Partikkels karakteristikker

9.2. Andre opplysninger

: Veeske
. Forskjellige farger.
: Aminaktig.

Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

: >100°C
. >350°C
: >200°C

11

: 333,333 mm?%s
: 300 mPas
. delvis opplaselig.

Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

: 0,9 glem?®

Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

. Gjelder ikke

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke eksplosivt.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

23.10.2023
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10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngas

Ingen i anbefalte oppbevarings- og handteringsforhold (se avsnitt 7).
10.5. Uforenlige materialer

Ingen.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbondioksid. Karbonmonoksid.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) . lkke klassifisert
Akutt toksisitet (hud) . lkke klassifisert
Akutt toksisitet (innanding) . lkke klassifisert

ATE CLP (oralt) 500 mg/kg kroppsvekt

ATE CLP (ved hudkontakt) 1100 mg/kg kroppsvekt

LD50 oral rotte 2295 mg/kg kroppsvekt (EPA OPPTS 870.1100, Rotte, Hann / hunn, Erfaringsverdi, Oral,
14 dager)

LD50 hud kanin > 2000 mg/kg kroppsvekt (EPA OPPTS 870.1200, 24 t, Kanin, Hann / hunn,
Erfaringsverdi, Dermal/Hud-)

LC50 Inhalering - Rotte 1,49 — 2,44 mg/| air (EPA OPPTS 870.1300, 4 t, Rotte, Hann / hunn, Erfaringsverdi,
Innanding (aerosol), 14 dager)

ATE CLP (oralt) 2295 mg/kg kroppsvekt

ATE CLP (gasser) 4500 ppmv/4h

ATE CLP (damp) 11 mg/l/4h

ATE CLP (stav, take) 1,5 mg/l/4h

Hudetsing/hudirritasjon . Gir alvorlige etseskader pa hud.
pH: 11

Alvorlig syeskade/gyeirritasjon : Gir alvorlig gyeskade.
pH: 11

Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt : Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

Arvestoffskadelig virkning pa kjennsceller . Ikke klassifisert

Kreftframkallende egenskaper . lkke klassifisert

Giftighet for reproduksjon . Ikke klassifisert

STOT - enkelteksponering . lkke klassifisert

STOT - enkelteksponering Kan forarsake irritasjon av luftveiene.
STOT - gjentatt eksponering . Ikke klassifisert
Aspirasjonsfare . lkke klassifisert

Viskositet, kinematisk 333,333 mm?/s
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11.2. Opplysninger om andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet
Farlig for vannmiljget, korttids (akutt) . Ikke klassifisert
Farlig for vannmiljget, langtids (kronisk) . Ikke klassifisert

N-(2-aminoetyl)3-aminopropyltrimetoksysilan (1760-24-3)

LC50 - Fisk [1] 597 mg/l (EU-metode C.1, 96 t, Danio rerio, Semistatisk system, Ferskvann,
Erfaringsverdi, GLP)

EC50 - Krepsdyr [1] 81 mg/l (EU-metode C.2, 48 t, Daphnia magna, Statisk system, Ferskvann, Erfaringsverdi,
Bevegelse)

ErC50 alger 8,8 mg/l (OECD 201, 72 t, Selenastrum capricornutum, Statisk system, Ferskvann,

Erfaringsverdi, GLP)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

N-(2-aminoetyl)3-aminopropyltrimetoksysilan (1760-24-3)

Persistens og nedbrytbarhet Vanskelig biologisk nedbrytbar i vann.

12.3. Bioakkumuleringsevne

N-(2-aminoetyl)3-aminopropyltrimetoksysilan (1760-24-3)

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) -0,3 (QSAR, 20 °C)

Bioakkumuleringsevne Ikke bioakkumulerbar.

12.4. Mobilitet i jord

N-(2-aminoetyl)3-aminopropyltrimetoksysilan (1760-24-3)

Overflatespenning Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen

Organisk karbon-normalisert adsorpsjonskoeffisient 3,477 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Beregnet verdi)
(Log Koc)

Dkologi - jord/mark Lavt potensial for mobilitet i jord.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional lovgivning (avfall) . Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avfallsbehandlingsmetoder : Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens
sorteringsinstrukser.

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Unnga utslipp til miljget.
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Europeisk avfallsliste (EAL) kode : 08 04 10 - annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

AVSNITT 14: Transportopplysninger

| samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. FN-nummer

Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gijelder ikke

14.2. FN-forsendelsesnavn

Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke

Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke

14.3. Transportfareklasse(r)

Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke

Gijelder ikke Gijelder ikke Gjelder ikke Gijelder ikke Gjelder ikke

14.4. Emballasjegruppe

Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke

14.5. Miljafarer

Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke
Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

14.6. Sarlige forsiktighetsregler ved bruk

- Veitransport
Gijelder ikke

- Sjofart
Gijelder ikke

- Luftfart
Gijelder ikke

- Vannveistransport
Gijelder ikke

- Jernbanetransport
Gjelder ikke

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il til MARPOL og IBC-regelverket
Gjelder ikke

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Szerlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer som er oppfert i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkar)

Inneholder ingen stoffer som er oppfert i REACH-kandidatlisten

Inneholder ingen stoffer som er oppfert i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer oppfert pa PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

Inneholder ingen stoffer som er oppfart pa POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)
Inneholder ingen stoffer oppfert pa Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget)
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Inneholder ingen stoffer oppfert pa Listen over forlgpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forlgpsstoffer til

sprengstoffer)

Inneholder ingen substans(er) oppfert pa Listen over forlgpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av
visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemiske sikkerhetsvurderinger har ikke blitt utfert for stoffer i denne miksturen

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer:

ADR Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
DNEL Avledet niva uten virkning

IATA Det internasjonale lufttransportforbund

IMDG Internasjonal kode for sjgtransport av farlig gods

LC50 Dadelig konsentrasjon for 50% av individene

LD50 Dadelig dose for 50% av individene

REACH Registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier. REACH forordning (EF) nr. 1907/2006
RID Internasjonalt reglement for transport av farlig gods pa jernbane

SDS Sikkerhetsdatablad

vPvB Sveert persistent og sveert bioakkumulerende
Datakilder : EUROPAPARLAMENTS OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november

2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til
direktiv 67/548/EQF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Acute Tox. 4 (Hudkontakt) | Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 4

Acute Tox. 4 (Oral) Akutt giftighet (oral) Kategori 4

Aquatic Chronic 3 Farlig for vannmiljget — kronisk fare, Kategori 3

EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa anmodning.

Eye Dam. 1 Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon, Kategori 1

H302 Farlig ved svelging.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H314 Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.

H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig gyeskade.

H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Skin Corr. 1B Etsendelirriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1B
Skin Sens. 1 Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1
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Skin Sens. 1B ‘ Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1B

STOT SE 3 ‘ Giftvirkning pa bestemte organer — enkelteksponering, Kategori 3, irritasjon av luftveiene

Denne informasjonen er basert pa aktuelle kunnskaper og er beregnet pa a beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljgbehov. Den ma
derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.

23.10.2023 NO - no 10/10





