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Smøremembran 
som holder tett

ARDEX S8 FLOW 
Selvutjevnende smøremembran

ARDEX S8 FLOW 
Selvutjevnende 
smøremembran

Produktfordeler:

• Lett å bearbeide - stående med tannsparkel og piggrulle
• Hurtig og økonomisk bearbeiding pga. produktets 

fremragende flytegenskaper
• Kan påføres i lagtykkelser på opp til 5 mm
• Velegnet til underlag med fall opp til 3%
• Kan brukes på nesten alle underlag - uten priming
• Gangbar etter ca. 2 timer
• Diffusjonsåpen
• Vanntett opp til 5 bar
• Pulverform, 1-komponent

Verdensn
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SELVUTJEVNENDESelvutjevnende membran 
- raskt og enkelt

Verdensn
yhet!

1: Montering av tetningsbånd

2: Lettflytende

3: Enkel stående bearbeiding 

4: Utmerkede flytegenskaper

5: Perfekt, glatt overflate med piggrulle

6: Velegnet til underlag med fall 

   opp til 3%

Underlaget som skal flislegges må ofte beskyttes mot 
fuktighet. Med den nye membranen ARDEX S 8 FLOW 
presenterer ARDEX nå den første selvutjevnende mem-
branen i verden.
 
ARDEX S 8 FLOW kan bearbeides stående og har 
supre  flytegen skaper. ARDEX S 8 FLOW kan legges  
i lagtykkelse opp til 5 mm. Dermed kan du jevne ut  
små ujevnheter i første påføring. Flater med fall opp til 
3 % kan tettes uten problemer. Med den enestående 
nye membranen ARDEX S 8 FLOW får du raskt per-
fekt resultat og sparer 50 % tid sammenlignet 
med andre smøremembraner.
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