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innen- og utendørs
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systemkonstruksjoner
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Flislegging er ikke bare flislegging. Underlaget varierer fra 
prosjekt til prosjekt, og stiller krav til konstruk sjonen, valg av 
løsning og hvilke produkter som skal benyttes.

ARDEX har smarte og økonomiske systemløsninger for alt fra 
gulvsparkelmasser, til membraner, flislim og opp til fugemassen 
- om det gjelder kjøkken, bad og velvære - innendørs eller uten-
dørs - for private prosjekter eller næringsbygg.

Alle ARDEX-produkter, er av høy kvalitet og er perfekt tilpas-
set i systemer. Slik oppnås en effektiv og sikker frmdrift i pro-
sjektet - trinn for trinn. Lavt forbruk og hurtige tørke- og her-
detider gir optimal prosjektøkonomi.

Det er mange gode grunner til å velge ARDEX.

For alle konstruksjoner
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Vanntetting i off. dusj- og garderobeanlegg

Vanntetting i høyt belastede områder og våtrom

Vanntetting i våtrom

Legging av storformatfliser, innendørs

Renovering på kristiske underlag uten priming

Trinnlydsdemping av betong/støp

Legging av naturstein innendørs

Legging av naturstein utendørs

Sikker flislegging på balkonger og terrasser

Andre ARDEX-produkter kan evt. brukes som alternativer. 
Din tekniske rådgiver i ARDEX vil hjelpe deg med å velge 
riktige produkter til ditt prosjekt.
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Abdichtung im  
hochbelasteten Bereich

Mit Dichtbahn

1   Støp/avrettingsmasse: 
ARDEX A 38 MIX, ARDEX K 75

5  Flislim: 
ARDEX X 77

2 Membranlim: ARDEX 7 + 8
 3 Membranduk: ARDEX SK 100 W

6  Fugemasse: 
ARDEX RG 12 1 – 6

4 Tetningsdetaljer:
ARDEX SK TRICOM og SRM

7  Silikonfug: 
ARDEX SN
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02 Vanntetting i høyt belastede områder og i våtrom 
– med membranduk

Mit Dichtschlämme

1   Støp/avrettingsmasse:  
ARDEX A 38 MIX, ARDEX K 75 

4   Fleksibel smøremembran  
ARDEX S 7 PLUS 
Andre lag

2   Fleksibel smøremembran:  
ARDEX S 7 PLUS 
Første lag

5   Flislim:  ARDEX X  77
6   Fugemasse: ARDEX RG 12 1 – 6

3   Tetningsdetaljer:   
ARDEX SK TRICOM og SRM 

7   Silikonfug:    
ARDEX SN
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Abdichtung im  
hochbelasteten Bereich
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01 Vanntetting i off. dusj- og garderobeanlegg 
– med sementbasert smøremembran

ARDEX P 2 D, flytende dampsperre anbefales benyttet på yttervegg eller mot kalde rom, 
for å øke vanndampmotstanden i membransjiktet.
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Mit Dichtschlämme

1   Støp/avrettingsmasse:  
ARDEX A 38 MIX, ARDEX K 75 

4   Smøremembran   
ARDEX 8 + 9  
Andre lag

2   Smøremembran:   
ARDEX 8 + 9  
Første lag

5   Flislim:  ARDEX X  77
6   Fugemasse: Egnet ARDEX fugemasse  

3   Tetningsdetaljer:   
ARDEX SK TRICOM og SRM 

7   Silikonfug:    
ARDEX SN
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Abdichtung im  
hochbelasteten Bereich
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03 Vanntetting i våtrom 
– med 2-komponent smøremembran

ARDEX P 2 D, flytende dampsperre anbefales benyttet på yttervegg eller mot kalde rom, 
for å øke vanndampmotstanden i membransjiktet.

Mit Dichtschlämme

1   Støp/avrettingsmasse:  
ARDEX A 38 MIX, ARDEX K 75 

4   Smøremembran   
ARDEX S 1-K  
2. + evt. 3. lag

2   Smøremembran:   
ARDEX S 1-K  
1. lag

5   Flislim:  ARDEX X  77
6   Fugemasse: Egnet ARDEX fugemasse  

3   Tetningsdetaljer:   
ARDEX SK TRICOM og SRM 

7   Silikonfug:    
ARDEX SN
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Abdichtung im  
hochbelasteten Bereich

04 Vanntetting i våtrom 
– med 1-komponent smøremembranMit Dichtschlämme

1   Støp/avrettingsmasse:  
ARDEX A 38 MIX, ARDEX K 75 

4   Smøremembran   
ARDEX 8 + 9  
Andre lag

2   Smøremembran:   
ARDEX 8 + 9  
Første lag

5   Flislim:  ARDEX X  77
6   Fugemasse: Egnet ARDEX fugemasse  

3   Tetningsdetaljer:   
ARDEX SK TRICOM og SRM 

7   Silikonfug:    
ARDEX SN
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Abdichtung im  
hochbelasteten Bereich
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ARDEX P 2 D, flytende dampsperre anbefales benyttet på yttervegg eller mot kalde rom, 
for å øke vanndampmotstanden i membransjiktet.
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ARDEX SK 100 W 
– TRICOM membranduk

ARDEX SK TRICOM 
– tetningsbånd- og hjørner

ARDEX tetningsdetaljer 
– rør- og slukmansjetter
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Verlegung von großformatigen 
Fliesen im Innenbereich

Auf Zementestrich

1  Underlag: Betong/støp 5  Fugemasse: 
ARDEX G8S FLEX 1– 6 
ARDEX RG 12 1– 62  Priming: ARDEX P 51 (1:3)

3  Avrettingsmasse:
     ARDEX K 39 / ARDEX K 15

6  Silikonfug: 
ARDEX SN

4  Flislim: 
ARDEX X 78/S 28 New
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05 Legging av storformatfliser, innendørs 
– på betongunderlag
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Sanierung mit ARDEX K 36 NEU

Verlegung von großformatigen Fliesen
auf vorhandenem Fliesenbelag

1  Underlag: 
Gamle fliser

4 Flislim: ARDEX X 78/S 28 New
MICROTEC fleksibelt flislim

2  Priming: ARDEX P 51/ARDEX P 4 
Primer for innendørs bruk

5  
Ny flisbelegning: 
Storformatfliser

3  Avrettingsmasse:
      ARDEX K 15/ARDEX K 39 

         Selvutjevnende avrettingsmasse

6  
Fugemasse: 
ARDEX G8S FLEX/RG 12 1-6 
Hurtig fleksibel fugemasse

1

06 Legging av storformatfliser, innendørs 
– på eksisterende flisbelegning
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1  Underlag: 
Gammel betong

4  Vanntetting (komponent B): 
ARDEX SK 100 W TRICOM Membranduk

2  Oppretting: 
ARDEX K 60 
Avrettingsmasse på lateks-basis

5  Flislim: 
ARDEX S 28 New 
MICROTEC storformatlim

3  Vanntetting (komponent A): 
ARDEX 7+8 
Membranlim

6  Belegg: 
Storformatfliser
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Badezimmer mit Großformatfliesen

Renovieren auf kritischen  
Untergründen ohne Grundierung

07 Renovering på kristiske underlag uten priming 
– baderom med storformatfliser

Auf Beton / Estrich mit  
ARDEX DS 40 Trittschalldämmplatte

2 1

4

1 Underlag: Betong/støp 6   Trinnlydsplate:
 ARDEX DS 40

2  Priming: ARDEX P 51 7   Fuging av skjøter:
 ARDEX CA 20P

3     Avstandslist: ARDEX TP 50 8  Flislim: 
 ARDEX X 78, ARDEX S 28 New

4 Avrettingsmasse: 
ARDEX K 2000, ARDEX K 39

9   Fugemasse: 
ARDEX G8S FLEX 1 – 6

5  Flislim: 
 ARDEX X 78, ARDEX X 78 S

10  Silikonfug:
ARDEX SN

3

5

6
8

9

10

Trittschalldämmung

7

08 Trinnlydsdemping av betong/støp  
- med ARDEX DS 40 trinnlydsplate
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Mit ARDEX N 23 / N 23 W 
MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber

Natursteinverlegung 
im Innenbereich 

1 Priming: 
ARDEX P  51 (1:3)

4  Fugemasse: 
ARDEX MG

2  Avrettingsmasse: 
ARDEX K 39/ARDEX K 15

5  Silikonfug: 
ARDEX ST

3  Flislim: 
ARDEX S 28 New, N 23 W, X 32

09 Legging av naturstein innendørs
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Natursteinverlegung 
im Außenbereich  
mit Dichtschlämme

5 Fleksibel smøremembran, 2. lag:
 ARDEX S7 PLUS, ARDEX S8 FLOW

2 Randprofil 6 Egnet kantskinne

3  Tetningsbånd: 
ARDEX SK 12 TRICOM
limt med ARDEX S7 PLUS

7    Natursteinslim / Flislim:
 ARDEX X 32, ARDEX X 90 OUTDOOR

8    Fugemasse: ARDEX G9S

4  Fleksibel smøremembran, 1. lag: 
ARDEX S7 PLUS, ARDEX S8 FLOW

9  Silikonfug: ARDEX ST

1  Opparb. fall: ARDEX  A  38 MIX
 lagt vått-i-vått med  ARDEX A 18

10 Legging av naturstein, utendørs 
– med smøremembran
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Natursteinverlegung 
im Außenbereich  
mit Dichtbahn

5 Tetningsdetaljer: 
ARDEX SK TRICOM 

2   Randprofil 6  Natursteinslim: 
ARDEX X 32, ARDEX X 90 OUTDOOR

3 Smøremembran: ARDEX 7 + 8 7  Fugemasse: ARDEX G9S FLEX

4  Membranduk: ARDEX SK 100 W 8  Silikonfug: 
ARDEX ST

1  Opparb. fall: ARDEX  A  38 MIX
 lagt vått-i-vått med  ARDEX A 18

11 Legging av naturstein, utendørs 
– med membranduk

Sichere Fliesenverlegung auf 
Balkonen und Terrassen

Mit Dichtschlämme

4  Flislim: 
ARDEX X90 OUTDOOR

2  Fleksibel smøremembran: 
ARDEX S7 PLUS (2 lag)

5  Fugemasse: 
ARDEX G9S FLEX 

3  Tetningsbånd: 
ARDEX SK TRICOM

6  Silikonfug: 
ARDEX SN
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1  Opparb. fall: ARDEX  A  38 MIX
 lagt vått-i-vått med  ARDEX A 18

12 Sikker flislegging på balkonger og terrasser 
– med fleksibel smøremembran 
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Sichere Fliesenverlegung auf 
Balkonen und Terrassen

Mit Dichtbahn
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5  Flislim: 
ARDEX X90 OUTDOOR, ARDEX X 78

2   Smøremembran: ARDEX 7 + 8
3   Membranduk: ARDEX SK 100 W

6  Fugemasse: 
ARDEX G9S FLEX 

4   Tetningsdetaljer:
 ARDEX SK TRICOM

7  Silikonfug: 
ARDEX SN

1  Opparb. fall: ARDEX  A  38 MIX
 lagt vått-i-vått med  ARDEX A 18

13 Sikker flislegging på balkonger og terrasser 
– med membranduk

Er du i tvil? 
- ta kontakt med din tekniske rådgiver i ARDEX



Opplev den digitale 
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ARDEX Nordic

ARDEX Skandinavia AS,
Filial Norge
Jerikoveien 10B, 1067 Oslo
Tlf. 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no www.ardex.no


