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MATERIALKONTROLL

Produktnavn

Produksjonsnummer

Antall

Initial

UTFORELSESKONTROLL

Pkt.

Kontrollpunkt

Kontrollmetode

Dato

Kontrollpkt.
oppfylt

Ja Nei

Initial

Er det brukt ARDEX Tetningsband i overgangen

ses gjennom den ferdige membranen.

1 Visuelt.
mellom gulv og vegg.
2 Er det brukt ARDEX Tetningsband i overgangen Visuelt.
mellom vegg og vegg.
Er det brukt ARDEX Rgrmansijetter til
3 |rergjennomfgringer. (Evt. band fra Visuelt.
rgrleverandgren kan brukes).
4 Er det brukt ARDEX Slukmatte til gulvavigp og Visuelt
starre rgr (f.eks. fallstammer). )
5 Har ARDEX Tetningsband vedhefting til
membranen.
Sitter ARDEX Tetningsband og slukmatte helt
6 tett til underlaget uten kanter, buler eller hull i Visuelt.
kanten.
7 Har alle skjoﬂte_r pa ARDEX Tetningsband en Visuelt.
overlapp pa min. 5 cm.
E . P Trekk forsiktig i bandet i
3 r alle overlappinger “limt” sammen med overlappingen, nar membranen er
membranen. tarr '
Er ARDEX Tetningsband stett tett sammen i
9 hjgrneovergangene mot tilstgtende vegger og | Visuelt.
gulv.
10 Er membranens fgrste lag helt tarr, far andre Eﬂlkrgr?;jt:tlgrrgr%ed%? (ranrembranen
lag membran péaferes. g Kons
avsmitting.
Er membranens andre lag helt tarr, fgr liming av Fol med fingrene pd membranen
11 | og konstater om det er
fliser utfgres. o
avsmitting.
12 Er forbruket av membranen i Vei membranen. Regn ut
overensstemmelse med ARDEX anvisninger. forbruket pr. m2.
Er det hull eller omrader hvor underlaget kan .
13 Visuelt.

Vedr. veiledning og bemerkninger se side 2

O - Avvikelser utbedret

UNdersKrift........ooeeiiiieieccc e,
(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)
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Entrepriseopplysninger: Opplysninger til klar identifikasjon for prosjektet, entreprengren og stedet arbeidet utfares.

Utfarelseskontroll: Kontroll som utfgres fgr/under arbeidet som dokumentasjon for, at arbeidet er utfart i henhold til
ARDEX anvisninger.

Kontrollpunkt: Det punktet som skal kontrolleres.

Kontrollmetode: Metoden som brukes for & utfgre kontrollen.

Dato: Utfylles den dagen kontrollen utfares.

Kontrollpkt. oppfylt: Besvares med ja, hvis punktet er oppfylt. Besvares med nei, hvis punktet ikke er oppfylt (i tilfeller

der punktet ikke er oppfylt, skrives det hvorfor i feltet "bemerkning”. Arbeidet ma ferst utfares nar
alle avvikelser er utbedret).

Initial: Utfylles med kontrollgrens forbokstaver eller underskrift.

Avvikelser utbedret: Avkrysses nar alle punkter besvart med nei har blitt utbedret. Avkryssingen foretaes av den
ansvarlige for kvalitetssikringen med dato og underskrift.



