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Kontrollpkt.
Pkt. |Kontrollpunkt Kontrollmetode Dato JODF’%‘_ Initial
a ei
Er overflaten ensartet glatt uten sprekker Visuelt
1 opprivninger eller skiemmende ujevnheter. '
Overholder overflaten den angitte Males
2 toleranseklasse. :
3 Er overflaten hvittgrr. Visuelt.
Overholder overflaten den angitte minimale Avtrekksprave
4 | sammenhengsstyrken. prove.
5 Kan overflaten slipes uten & smuldre. g(l)lplng med karborundumstein nr.
6 Er underlaget tart. Visuelt.
7 Overflaten ma ikke utvise vesentlig avsmitting. | Risse-/skrapeprave.

Vedr. veiledning og bemerkninger se side 2

O - Avvikelser utbedret
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(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)
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Entrepriseopplysninger: Opplysninger til klar identifikasjon for prosjektet, entreprengren og stedet arbeidet utfgres.

Utfgrelseskontroll:

Kontrollpunkt:
Kontrollmetode:
Dato:

Kontrollpkt. oppfylt:

Initial:

Awvikelser utbedret:

Kontroll som utfgres far arbeidet startes, som dokumentasjon for at underlaget er i orden og klar til
videre bearbeiding.

Det punktet som skal kontrolleres.
Metoden som skal bruke for & utfare kontrollen.
Utfylles den dagen kontrollen utfares.

Besvares med ja hvis punktet er oppfylt. Besvares med nei hvis punktet ikke er oppfylt (i tilfeller der
punktet ikke er oppfylt, skrives det hvorfor i feltet "oemerkning”. Arbeidet ma farst utfares nar alle
awvikelser er utbedret).

Utfylles med kontrollgrens forbokstaver eller underskrift.

Avkrysses nar alle punkter besvart med nei har blitt utbedret. Avkryssingen foretaes av den
ansvarlige for kvalitetssikringen med dato og underskrift.



