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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Stoffblanding 
Produktnavn : ARDEX S 2-K PU Komponente B 
UFI : AHC3-4CVQ-XV1M-J1EV 
Produktkode : 32433; 32434; 

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 

Relevante, identifiserte bruksområder 
Hovedbrukskategori : Profesjonell bruk 
Industriell/profesjonell bruksspes : Byggematerialer 
Bruk av stoffet/blandingen : Membraner 
Funksjons- eller brukskategori : Byggematerialer 

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 

1.4. Nødtelefonnummer 

Land/region Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 

Danmark Nødtelefonnummer    Giftlinien: 82 12 12 12  

Norge Nødtelefon    Giftinformasjonen 22 59 
13 00 

 

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 
Akutt giftighet (Innånding:støv,tåke) Kategori 4 H332   
Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 H315   
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2 H319   
Sensibiliserende ved innånding, Kategori 1 H334   
Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1 H317   
Kreftframkallende egenskaper, Kategori 2 H351   
Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 
3, irritasjon av luftveiene 

H335   

Giftvirkning på bestemte organer – gjentatt eksponering, 
Kategori 2 

H373   

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16 

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet 
Ingen ytterligere informasjon foreligger 

Leverandør 
Ardex Skandinavia A/S 
Marielundvej 4 
DK DK - 2730 Herlev 
Danmark 
T +45 44 88 50 50, F +45 44 88 50 60 
ardex@ardex.dk 

Leverandør 
ARDEX SKANDINAVIA AS Filial Norge 
Jerikoveien 10 B 
NO N -1067 Oslo, Norway 
T 22 61 05 00, F 22 61 05 75 
ardex@ardex.no, www.ardex.no 

mailto:ardex@ardex.dk
mailto:ardex@ardex.no
http://www.ardex.no/
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2.2. Merkingselementer 

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 
Farepiktogrammer (CLP) : 

  

    

  GHS07 GHS08     
Signalord (CLP) : Fare 
Inneholder : polymetylenpolyfenylisocyanat; 4,4'-metylendifenyldiisocyanat; difenylmetan-2,4'-

diisocyanat; 1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) 
 
Faresetning (CLP) : H315 - Irriterer huden. 

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H332 - Farlig ved innånding. 
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. 
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene. 
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft. 
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. 

Sikkerhetssetninger (CLP) : P201 - Innhent særskilt instruks før bruk. 
P261 - Unngå innånding av damp, aerosoler. 
P264 - Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter bruk. 
P280 - Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller, ansiktsvern. 
P304+P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har 
en stilling som letter åndedrettet. 
P342+P311 - Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller 
lege. 

EUH setninger : EUH204 - Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon. 
Tilleggssetninger : Kast beholderen og innholdet i herdet tilstand i henhold til gjeldende 

lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. 
Fra 24. august 2023 kreves hensiktsmessig opplæring før enhver industriell bruk eller 
yrkesbruk. 

2.3. Andre farer 

Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser ≥ 0,1 % – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII 
 

Bestanddel 

Stoff(er) som ikke oppfyller REACH-forordnings PBT-
kriterier i henhold til Vedlegg XIII 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9), 4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8), 
difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1), 1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) 
(2536-05-2), isophthaloyl chloride (99-63-8) 

Stoff(er) som ikke oppfyller REACH-forordningens 
vPvB-kriterier i henhold til Vedlegg XIII 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9), 4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8), 
difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1), 1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) 
(2536-05-2), isophthaloyl chloride (99-63-8) 

 
Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff 
betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens 
delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 
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AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 

3.2. Stoffblandinger 

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) 
nr. 1272/2008 [CLP] 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat 
stoffer som er underlagt begrensninger for 
eksponering på arbeidsplasser 

CAS-nr: 101-68-8 
EU nr: 202-966-0 
EU-identifikationsnummer: 
615-005-00-9 
REACH-nr.: 01-2119457014-
47 

≥ 25 – 50 Acute Tox. 4 (Innånding), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
Carc. 2, H351 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat CAS-nr: 5873-54-1 
EU nr: 227-534-9 
EU-identifikationsnummer: 
615-005-00-9 

≥ 25 – < 50 Acute Tox. 4 (Innånding), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
Carc. 2, H351 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 

polymetylenpolyfenylisocyanat CAS-nr: 9016-87-9 
EU-identifikationsnummer: 
618-498-9 

≥ 10 – < 25 Acute Tox. 4 (Innånding), H332 
Acute Tox. 4 (Innånding:damp), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
Carc. 2, H351 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 

1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) CAS-nr: 2536-05-2 
EU nr: 219-799-4 
EU-identifikationsnummer: 
615-005-00-9 
REACH-nr.: 01-2119927323-
43 

> 1 – < 5 Acute Tox. 4 (Innånding), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
Carc. 2, H351 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 

isophthaloyl chloride CAS-nr: 99-63-8 
EU nr: 202-774-7 

≥ 0,1 – < 0,3 Acute Tox. 3 (Innånding), H331 
Acute Tox. 4 (Hudkontakt), H312 
Skin Corr. 1A, H314 
Eye Dam. 1, H318 

 

Spesifikke konsentrasjonsgrenser: 

Navn Produktidentifikator Spesifikke konsentrasjonsgrenser (%) 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat CAS-nr: 101-68-8 
EU nr: 202-966-0 
EU-identifikationsnummer: 
615-005-00-9 
REACH-nr.: 01-2119457014-
47 

(0,1 ≤ C < 100) Resp. Sens. 1; H334 
(5 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2; H319 
(5 ≤ C < 100) Skin Irrit. 2; H315 
(5 ≤ C < 100) STOT SE 3; H335 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat CAS-nr: 5873-54-1 
EU nr: 227-534-9 
EU-identifikationsnummer: 
615-005-00-9 

(0,1 ≤ C < 100) Resp. Sens. 1; H334 
(5 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2; H319 
(5 ≤ C < 100) Skin Irrit. 2; H315 
(5 ≤ C < 100) STOT SE 3; H335 
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Spesifikke konsentrasjonsgrenser: 

Navn Produktidentifikator Spesifikke konsentrasjonsgrenser (%) 

1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) CAS-nr: 2536-05-2 
EU nr: 219-799-4 
EU-identifikationsnummer: 
615-005-00-9 
REACH-nr.: 01-2119927323-
43 

(0,1 ≤ C < 100) Resp. Sens. 1; H334 
(5 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2; H319 
(5 ≤ C < 100) Skin Irrit. 2; H315 
(5 ≤ C < 100) STOT SE 3; H335 

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16 
 

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

FØRSTEHJELP generell : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om 
mulig. Bring pasienten vekk fra det forurensende området og til frisk luft. Tilsølte klær må 
fjernes straks. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i riktig stilling og 
lege tilkalles. 

FØRSTEHJELP etter innånding : Flytt den forulykkede til frisk luft. La den rammede puste frisk luft. Ikke bruk munn-til-nese-
metoden som livredningsforsøk. Ikke anvend munn-til-munn metoden. Sett i gang kunstig 
pustehjelp med en tiltenkt maske som er utrustet med en énveisventil, eller andre apparater 
som er egnet for dette; ikke bruk munn-til-munn. Tilkall legen umiddelbart. 

FØRSTEHJELP etter hudkontakt : Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Tilsølte klær må 
fjernes straks. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. 

FØRSTEHJELP etter øyekontakt : Ved kontakt med øynene, skyll straks med klart vann i 10-15 minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende 
øyeirritasjon: Søk legehjelp. 

FØRSTEHJELP etter svelging : Søk legehjelp ved ubehag. Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Sørg for at vannet 
drikkes med små slurker om gangen. 

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger : Ingen ytterligere informasjon foreligger. 
Symptomer/virkninger ved innånding : Astmaproblemer. Irriterer luftveiene. 
Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Forbrenninger. 
Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Alvorlige øyeskader. Gir alvorlig øyeirritasjon. 

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 

Behandles symptomatisk. 

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 

5.1. Slokkingsmidler 

Egnede brannslukningsmiddler : Skum. Kulldioksid. slukningspulver. Vannspray. Alkoholbestandig skum. 
Uegnet slukningsmiddel : kraftig vannstråle. 

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 

Brannfare : Brennbar. 
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Ved brann: Kan danne giftige gasser. Giftige damper. 

5.3. Råd til brannmannskaper 

Beskyttelse under brannslukking : Bruk et selvstendig åndedrettsvern og en vernedress som tåler kjemikalier. 
Andre opplysninger : Hindre at spillvann fra brannbekjempelse trenger ned i kloakk eller vannløp. Samle opp 

kontaminert slukkevann separat og unngå kontaminasjon av kloakksystemet. 
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AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 

Alminnelige forholdsregler : Bring personalet til et sikkert sted. 

For personell som ikke er nødpersonell 
Verneutstyr : Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. 

For nødhjelpspersonell 
Verneutstyr : Bruk et selvstendig åndedrettsvern. Bruk anbefalt personlig verneutstyr. 

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 

Hindre all penetrering i kloakk eller vannløp. Oppbevares/håndteres slik at forurensning av miljøet unngås. 

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing 

Til opprydding : Absorber med væskebindende materiale (f.eks. sand, kiselgur, syre- eller 
universalbindende stoffer). 

6.4. Henvisning til andre avsnitt 

Se Avsnitt 7. Se Avsnitt 8. For ytterligere informasjon, se avsnitt 13. 

AVSNITT 7: Håndtering og lagring 

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 

Ytterligere farer under behandling : When mixing the components: Please note the safety data sheet for the second component. 
Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Bruk personlig verneutstyr. Se Avsnitt 8. Unngå oppbygging av statisk elektrisitet. Lagres 

adskilt fra antennelseskilder - Røyking forbudt. 
Hygieniske forhåndsregler : Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Unngå at produktet kommer i kontakt 

med huden, øynene eller klærne. 

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 

Tekniske tiltak : Emballasjen oppbevares godt lukket på et kjølig, godt ventilert sted. 

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) 

PU systems, harmful to health, suspected CMR, totally solid. 

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 

8.1. Kontrollparametrer 

Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen 
 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL) 

IOEL TWA 6 µg/m³ (NCO refers to isocyanate functional groups of the diisocyanate compounds.) 
10 µg/m³ (NCO refers to isocyanate functional groups of the diisocyanate compounds.) 

IOEL STEL 12 µg/m³ (NCO refers to isocyanate functional groups of the diisocyanate compounds.) 
20 µg/m³ (NCO refers to isocyanate functional groups of the diisocyanate compounds.) 

8.2. Eksponeringskontroll 

Egnede tekniske kontrollmekanismer 

Egnede tekniske kontrollmekanismer: 
Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. 
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Personlig verneutstyr 

Personlig verneutstyr: 
Hansker. 
Personlig verneutstyr – symbol(er): 

   

Øye- og ansiktsvern 

Øyebeskyttelse: 
Unngå sprut. 
 

Øyebeskyttelse 

type Anvendelsesområde karakteristikker Standard 

Vernebriller Vernebriller anbefales ved 
omfylling, Bruk vernebriller som 
beskytter mot sprut 

med sidevern, Plast EN 166 

Hudbeskyttelse 

Hud- og kroppsvern: 
Bruk egnede verneklær. Preventive skin protection is recommended. 
 

Hud- og kroppsvern 

type Standard 

vernesko, Sørg for hudbeskyttelse som egner seg til bruksforholdene, Langermede vernedrakter  

 
Håndvern: 
Preventive skin protection is recommended. Valg av riktig typehansker,er en beslutning somavhenger av, ikke bare typemateriale, menogså 
avandrekvalitetskjennetegn,som kan avvike frahver produsent. Bruk egnede vernehansker 
 

Håndvern 

type Materiale Gjennomtrenging Tykkelse (mm) Penetrering Standard 

Flerbrukshansker butylgummi Vennligst overhold 
instruksjonene om 
permeabilitet og 
penetreringstid gitt av 
fabrikanten 

  EN ISO 374 

 
Annen hudbeskyttelse 
Materialvalg for verneklær: 
Bruk egnede verneklær. Vask hendene før pausene og etter arbeidet 

Åndedretssvern 

Åndedretssvern: 
Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern. For å unngå innånding av tåke/damp, er det påkrevet å bruke åndedrettsapparat 
under sprayingen 

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen 

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen: 
Unngå utslipp til miljøet. 
Andre opplysninger: 
Oppbevares unna matvarer, drikke og dyrefôr. Ta av tilsølte klær. Vask hendene før pausene og etter arbeidet. Unngå kontakt med huden og 
øynene. Fra 24. august 2023 kreves hensiktsmessig opplæring før enhver industriell bruk eller yrkesbruk. 
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AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Form : Væske 
Farge : mørkebrun. 
Utseende : Væske. 
Lukt : jord. 
Luktterskel : ikke bestemt 
Smeltepunkt : 5 °C 
Frysepunkt : Ikke tilgjengelig 
Kokepunkt : ikke bestemt 
Brannfarlighet : Ikke spesifikt relevant 
Nedre eksplosjonsgrense : ikke bestemt 
Øvre eksplosjonsgrense : ikke bestemt 
Flammepunkt : > 200 °C 
Selvantennelsestemperatur : Ikke tilgjengelig 
Nedbrytningstemperatur : Ikke tilgjengelig 
pH : ikke bestemt 
Viskositet, kinematisk : ikke bestemt 
Viskositet, dynamisk : 0,022 Pa·s 40 °C 
Løselighet : Ikke tilgjengelig 
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow) : Ikke tilgjengelig 
Damptrykk : Ikke tilgjengelig 
Damptrykk ved 50°C : Ikke tilgjengelig 
Massetetthet : 1,22 g/cm³ 
Relativ tetthet : Ikke tilgjengelig 
Relativ damptetthet ved 20°C : ikke bestemt 
Relativ metningsgrad gass/luftblanding : ikke bestemt 
Partikkels karakteristikker : Gjelder ikke 

9.2. Andre opplysninger 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Brennbar. 

10.2. Kjemisk stabilitet 

Ingen data tilgjengelige. 

10.3. Risiko for farlige reaksjoner 

Ingen data tilgjengelige. 

10.4. Forhold som skal unngås 

Ingen tilgjengelig informasjon. 

10.5. Uforenlige materialer 

Ingen data tilgjengelige. 

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 

Gasser. Damper. Giftig. 
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AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert 
Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert 
Akutt toksisitet (innånding) : Innånding:støv,tåke: Farlig ved innånding. 
 

ARDEX S 2-K PU Komponente B  

ATE CLP (støv, tåke) 2,097 mg/l/4h 
 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9) 

LD50 oral rotte > 10000 mg/kg (Rotte, Litteraturstudie, Oral) 

LD50 hud kanin > 5000 mg/kg (Kanin, Litteraturstudie, Dermal/Hud-) 

ATE CLP (gasser) 4500 ppmv/4h 

ATE CLP (damp) 11 mg/l/4h 

ATE CLP (støv, tåke) 1,5 mg/l/4h 
 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

LD50 oral rotte > 7616 mg/kg (Rotte; Ekvivalent med eller nesten lik OECD 401; Read-across) 

LD50 hud kanin > 9400 mg/kg kroppsvekt (Kanin; Read-across; Ekvivalent med eller nesten lik OECD 
402) 

ATE CLP (gasser) 4500 ppmv/4h 

ATE CLP (damp) 11 mg/l/4h 

ATE CLP (støv, tåke) 1,5 mg/l/4h 
 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1) 

LD50 oral rotte > 2000 mg/kg kroppsvekt (Rotte, Hann / hunn, Read-across, Oral, 14 dager) 

LD50 hud kanin > 9400 mg/kg kroppsvekt (Ekvivalent med eller nesten lik OECD 402, 24 t, Kanin, Hann / 
hunn, Read-across, Dermal/Hud-, 14 dager) 

LC50 Inhalering - Rotte 387 mg/m³ luft (OECD 403, 4 t, Rotte, Hann, Erfaringsverdi, Innånding (aerosol)) 

ATE CLP (gasser) 4500 ppmv/4h 

ATE CLP (damp) 11 mg/l/4h 

ATE CLP (støv, tåke) 1,5 mg/l/4h 
 

1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) (2536-05-2) 

LD50 oral rotte > 5000 mg/kg kroppsvekt (Rotte, Read-across, Oral, 15 dager) 

LD50 hud kanin > 9400 mg/kg kroppsvekt (24 t, Kanin, Hann / hunn, Read-across, Dermal/Hud-, 14 dager) 

LC50 Inhalering - Rotte 0,53 mg/l air (OECD 403, 4 t, Rotte, Hann, Erfaringsverdi, Innånding (støv)) 

ATE CLP (gasser) 4500 ppmv/4h 

ATE CLP (damp) 0,53 mg/l/4h 

ATE CLP (støv, tåke) 0,53 mg/l/4h 
 

isophthaloyl chloride (99-63-8) 

LD50 hud kanin 1410 mg/kg (24 t, Kanin, Hann, Erfaringsverdi, Dermal/Hud-, 14 dager) 

LC50 Inhalering - Rotte 0,7 mg/l (4 t, Rotte, Hann, Read-across, Innånding (aerosol), 14 dager) 

ATE CLP (ved hudkontakt) 1410 mg/kg kroppsvekt 

ATE CLP (gasser) 700 ppmv/4h 
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isophthaloyl chloride (99-63-8) 

ATE CLP (damp) 0,7 mg/l/4h 

ATE CLP (støv, tåke) 0,7 mg/l/4h 
 

Hudetsing/hudirritasjon : Irriterer huden. 
pH: ikke bestemt 

 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9) 

pH Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen 
 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

pH 7 (6.8E-4 %; 25 °C) 
 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1) 

pH 7 (Beregnet, 7.5E-3 g/l, 25 °C) 
 

1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) (2536-05-2) 

pH Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen 
 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeirritasjon. 
pH: ikke bestemt 

 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9) 

pH Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen 
 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

pH 7 (6.8E-4 %; 25 °C) 
 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1) 

pH 7 (Beregnet, 7.5E-3 g/l, 25 °C) 
 

1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) (2536-05-2) 

pH Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen 
 

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan utløse en 
allergisk hudreaksjon. 

 

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Ikke klassifisert 
 

Kreftframkallende egenskaper : Mistenkes for å kunne forårsake kreft. 
 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9) 

IARC gruppe 3 - Ikke klassifiserbar 
 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

IARC gruppe 3 - Ikke klassifiserbar 
 

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert 
 

STOT – enkelteksponering : Kan forårsake irritasjon av luftveiene. 
 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9) 

STOT – enkelteksponering Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

STOT – enkelteksponering Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1) 

STOT – enkelteksponering Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
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1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) (2536-05-2) 

STOT – enkelteksponering Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
 

STOT – gjentatt eksponering : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. 
 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9) 

STOT – gjentatt eksponering Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering (ved innånding). 
 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

STOT – gjentatt eksponering Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering (ved innånding). 
 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1) 

STOT – gjentatt eksponering Kan forårsake organskader (luftveiene) ved langvarig eller gjentatt eksponering (ved 
innånding). 

 

1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) (2536-05-2) 

STOT – gjentatt eksponering Kan forårsake organskader (luftveiene) ved langvarig eller gjentatt eksponering (ved 
innånding). 

 

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert 
 

ARDEX S 2-K PU Komponente B  

Viskositet, kinematisk ikke bestemt 
 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9) 

Viskositet, kinematisk Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen 
 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

Viskositet, kinematisk Kan ikke anvendes (fast emne) 
 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1) 

Viskositet, kinematisk Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen 
 

1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) (2536-05-2) 

Viskositet, kinematisk Kan ikke anvendes (fast emne) 

11.2. Opplysninger om andre farer 

Andre opplysninger 
Mulige skadevirkninger på mennesker og mulige 
symptomer 

: Kan være skadelig ved innånding 

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 

12.1. Giftighet 

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert 
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert 
 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9) 

LC50 - Andre vannorganismer [1] > 1000 mg/l (96 t, Litteraturstudie) 
 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

LC50 - Fisk [2] > 1000 mg/l (LC50; OECD 203; 96 h; Danio rerio; Statisk system; Ferskvann; Read-
across) 

EC50 - Krepsdyr [1] 129,7 mg/l (EC50; OECD 202; 24 h; Daphnia magna; Statisk system; Ferskvann; Read-
across) 
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4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

Grenseverdi - Alger [1] > 1640 mg/l (EC50; OECD 201; 72 h; Desmodesmus subspicatus; Statisk system; 
Ferskvann; Read-across) 

 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1) 

LC50 - Fisk [1] > 1000 mg/l (OECD 203, 96 t, Danio rerio, Statisk system, Ferskvann, Read-across, 
Nominalkonsentrasjon) 

EC50 - Krepsdyr [1] > 1000 mg/l (OECD 202, 24 t, Daphnia magna, Statisk system, Ferskvann, Read-across, 
Bevegelse) 

ErC50 alger > 1640 mg/l (OECD 201, 72 t, Desmodesmus subspicatus, Statisk system, Ferskvann, 
Read-across, GLP) 

 

1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) (2536-05-2) 

LC50 - Fisk [1] > 100 mg/l (96 t, Pisces, Ferskvann, Read-across) 

EC50 72h - Alger [1] 100 mg/l (Algae, Ferskvann, Read-across) 
 

isophthaloyl chloride (99-63-8) 

LC50 - Fisk [1] 133,7 mg/l (OECD 203, 96 t, Pimephales promelas, Statisk system, Ferskvann, 
Erfaringsverdi) 

EC50 - Krepsdyr [1] > 952 mg/l (OECD 202, 48 t, Daphnia magna, Statisk system, Ferskvann, Read-across) 

ErC50 alger > 996 mg/l (OECD 201, 96 t, Desmodesmus subspicatus, Statisk system, Ferskvann, 
Read-across) 

12.2. Persistens og nedbrytbarhet 

ARDEX S 2-K PU Komponente B  

Persistens og nedbrytbarhet Ingen ytterligere informasjon foreligger. 
 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9) 

Persistens og nedbrytbarhet Vanskelig biologisk nedbrytbar i vann. 
 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

Persistens og nedbrytbarhet Vanskelig biologisk nedbrytbar i vann, Ingen (test)data tilgjengelig for mobilitet av stoffet. 
 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1) 

Persistens og nedbrytbarhet Vanskelig biologisk nedbrytbar i vann. 
 

1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) (2536-05-2) 

Persistens og nedbrytbarhet Vanskelig biologisk nedbrytbar i vann. 
 

isophthaloyl chloride (99-63-8) 

Persistens og nedbrytbarhet Biologisk lett nedbrytbar i vann. 

12.3. Bioakkumuleringsevne 

ARDEX S 2-K PU Komponente B  

Bioakkumuleringsevne Ingen ytterligere informasjon foreligger. 
 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9) 

BCF - Fisk [1] 268 l/kg (BCFBAF v3.01, Estimert verdi, Vekt i fersk tilstand) 

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) 10 (Beregnet, KOWWIN) 

Bioakkumuleringsevne Lavt potensial for bioakkumulering (BCF <500). 
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4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

BCF - Fisk [1] 92 – 200 (OECD 305, 28 dager, Cyprinus carpio, Gjennomstrømningssystem, Ferskvann, 
Erfaringsverdi, GLP) 

BCF - Fisk [2] 92 – 200 (BCF; OECD 305; 4 weeks; Cyprinus carpio; Gjennomstrømningssystem; 
Ferskvann; Erfaringsverdi; GLP) 

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) 5,22 (Estimert verdi; 4.51; Erfaringsverdi; OECD 117; 22 °C) 

Bioakkumuleringsevne Lavt potensial for bioakkumulering (BCF <500). 
 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1) 

BCF - Fisk [1] 92 – 200 (OECD 305, 28 dager, Cyprinus carpio, Gjennomstrømningssystem, Ferskvann, 
Read-across, GLP) 

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) 4,5 (Read-across, OECD 117, 22 °C) 

Bioakkumuleringsevne Lavt potensial for bioakkumulering (BCF <500). 
 

1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) (2536-05-2) 

BCF - Fisk [1] 92 – 200 (OECD 305, 28 dager, Cyprinus carpio, Gjennomstrømningssystem, Ferskvann, 
Read-across) 

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) 5,22 (QSAR, KOWWIN) 

Bioakkumuleringsevne Lavt potensial for bioakkumulering (BCF <500). 
 

isophthaloyl chloride (99-63-8) 

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow) -2,34 (Estimert verdi) 

Bioakkumuleringsevne Ikke bioakkumulerbar. 

12.4. Mobilitet i jord 

ARDEX S 2-K PU Komponente B  

Økologi - jord/mark Ingen informasjon tilgjengelig. 
 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9) 

Overflatespenning Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen 

Organisk karbon-normalisert adsorpsjonskoeffisient 
(Log Koc) 

9,1 – 11 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Beregnet verdi) 

Økologi - jord/mark Adsorberes i jord. 
 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8) 

Overflatespenning Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen 

Organisk karbon-normalisert adsorpsjonskoeffisient 
(Log Koc) 

4,5 – 5,5 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Beregnet verdi) 

Økologi - jord/mark Adsorberes i jord. 
 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1) 

Organisk karbon-normalisert adsorpsjonskoeffisient 
(Log Koc) 

4,5 – 5,5 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Beregnet verdi) 

Økologi - jord/mark Adsorberes i jord. 
 

1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) (2536-05-2) 

Overflatespenning Ingen tilgjengelige data i faglitteraturen 

Organisk karbon-normalisert adsorpsjonskoeffisient 
(Log Koc) 

4,5 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Beregnet verdi) 
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1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) (2536-05-2) 

Økologi - jord/mark Adsorberes i jord. 
 

isophthaloyl chloride (99-63-8) 

Organisk karbon-normalisert adsorpsjonskoeffisient 
(Log Koc) 

1,0739 (log Koc) 

Økologi - jord/mark Lavt potensial for mobilitet i jord. 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Bestanddel 

Stoff(er) som ikke oppfyller REACH-forordnings PBT-
kriterier i henhold til Vedlegg XIII 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9), 4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8), 
difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1), 1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) 
(2536-05-2), isophthaloyl chloride (99-63-8) 

Stoff(er) som ikke oppfyller REACH-forordningens 
vPvB-kriterier i henhold til Vedlegg XIII 

polymetylenpolyfenylisocyanat (9016-87-9), 4,4'-metylendifenyldiisocyanat (101-68-8), 
difenylmetan-2,4'-diisocyanat (5873-54-1), 1,1'-methylene-bis(2-isocyanatobenzene) 
(2536-05-2), isophthaloyl chloride (99-63-8) 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper 

Ingen ytterligere informasjon foreligger 

12.7. Andre skadevirkninger 

Andre skadevirkninger : Ingen ytterligere informasjon foreligger. 

AVSNITT 13: Sluttbehandling 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Regional avfallsreglement : Unngå direkte utslipp til kloakken. Innhold/beholder leveres i samsvar med 
regionale/nasjonale/internasjonale/lokale forskrifter. 

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler. 
Informasjon om økologisk avfall : Unngå utslipp til miljøet. 
Europeisk avfallsliste (LoW, EF 2000/532) : 08 01 11* - maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige 

stoffer 
HP-kode : HP5 - “Spesifikk organgiftighet (STOT)/aspirasjonsgiftighet:” avfall som kan være giftig for 

spesifikke organer, enten fra å komme i kontakt med stoffet en eller gjentatte ganger, eller 
som medfører akutte giftige virkninger via aspirasjon. 
HP6 - “Akutt giftighet:” avfall som kan forårsake akutt giftige virkninger via oralt inntak, via 
huden eller ved innånding. 
HP7 - “Kreftfremkallende:” avfall som forårsaker kreft eller øker sannsynligheten for det 
HP4 - “Irriterende – hudirritasjon og øyenskade:” avfall som kan forårsake hudirritasjon eller 
skader ved øyner. 
HP13 - “Allergifremkallende:” avfall som inneholder en eller flere stoffer som er kjente for 
sine allergifremkallende virkninger på hud eller i åndedrettssystemet. 

AVSNITT 14: Transportopplysninger 

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. FN-nummer eller ID-nummer 

Ingen farlig gods i.h.t. transportbestemmelsene 

14.2. FN-forsendelsesnavn 

Ikke regulert Ikke regulert Ikke regulert Ikke regulert Ikke regulert 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke regulert Ikke regulert Ikke regulert Ikke regulert Ikke regulert 

14.4. Emballasjegruppe 

Ikke regulert Ikke regulert Ikke regulert Ikke regulert Ikke regulert 

14.5. Miljøfarer 

Ikke regulert Ikke regulert Ikke regulert Ikke regulert Ikke regulert 

Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner 

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk 

Veitransport 
Ikke regulert 
 
Sjøfart 
Ikke regulert 
 
Luftfart 
Ikke regulert 
 
Vannveistransport 
Ikke regulert 
 
Jernbanetransport 
Ikke regulert 

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter 

Gjelder ikke 



ARDEX S 2-K PU Komponente B 
Sikkerhetsdatablad  
i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878 
 

 

   

14.10.2025 (Redigert) NO - no 15/19 
 

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk 

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen 

eu-forskrifter 
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Øvrige bestemmelser, begrensninger og forskrifter : 1. Må ikke brukes som stoffer alene, som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger til  
industriell bruk og yrkesbruk etter 24.august 2023, med mindre 
a) konsentrasjonen av diisocyanater enkeltvis og i kombinasjon er mindre enn  
0,1 vektprosent, eller 
b) arbeidsgiveren eller den selvstendig næringsdrivende sikrer at industrielle brukere  
eller yrkesbrukere med godkjent resultat har fullført opplæring i sikker bruk av  
diisocyanater før de bruker stoffet/stoffene eller stoffblandingen/stoffblandingene. 
2. Må ikke bringes i omsetning som stoffer alene, som bestanddel i andre stoffer eller i  
stoffblandinger til industriell bruk og yrkesbruk etter 24. februar 2022, med mindre 
a) konsentrasjonen av diisocyanater enkeltvis og i kombinasjon er mindre enn  
0,1 vektprosent, eller 
b) leverandøren sikrer at mottakeren av stoffet/stoffene eller blandingen/blandingene  
får informasjon om kravene omhandlet i nr. 1 bokstav b), og at følgende angivelse er  
slik anbrakt på emballasjen at den er klart atskilt fra resten av opplysningene på  
etiketten: «Fra 24. august 2023 kreves hensiktsmessig opplæring før enhver industri ell bruk 
eller yrkesbruk.» 
3. I denne posten menes med «industrielle brukere og yrkesbrukere» arbeidstakere og  
selvstendig næringsdrivende som håndterer diisocyanater alene, som bestanddel i andre  
stoffer eller i stoffblandinger til industriell bruk og yrkesbruk, eller som overvåker disse  
oppgavene. 
4. Opplæringen omhandlet i nr. 1 bokstav b) skal omfatte veiledning i hvordan hudekspo 
nering eller eksponering for diisocyanater ved innånding kan kontrolleres på arbeidsplas 
sen, uten at det berører eventuelle nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeids 
plassen eller andre hensiktsmessige risikohåndteringstiltak på nasjonalt plan. Opplærin gen 
skal foretas av en ekspert innenfor sikkerhet og helse på arbeidsplassen som har  
kompetanse tilegnet ved relevant yrkesopplæring. Opplæringen skal minst omfatte 
a) opplæringspunktene i nr. 5 bokstav a) for alle industrielle og yrkesmessige bruks 
områder, 
b) opplæringspunktene i punkt 5 bokstav a) og b) for følgende bruksområder: 
— Håndtering av åpne blandinger ved romtemperatur (herunder i skumtunneler). 
— Spraying i en ventilert kabin. 
— Pålegging med rull. 
— Pålegging med pensel. 
— Pålegging ved dypping og helling. 
— Mekanisk etterbehandling (f.eks. tilskjæring) av ufullstendig herdede produkter  
som ikke lengre er varme. 
— Rengjøring og avfall. 
— All annen bruk med lignende eksponering ved opptak gjennom huden og/eller  
ved innånding. 
c) Opplæringspunktene i nr. 5 bokstav a), b) og c) for følgende bruksområder: 
— Håndtering av ufullstendig herdede produkter (f.eks. nylig herdede, fortsatt  
varme). 
— Støperianvendelser. 
— Vedlikehold og reparasjoner som krever adgang til utstyr. 
— Åpen håndtering av varme eller svært varme utforminger (> 45 °C). 
— Spraying i friluft med begrenset eller bare naturlig ventilasjon (herunder store  
industrihaller) og høyenergispraying (f.eks. skum, elastomerer). 
— Alle andre bruksområder med lignende eksponering ved opptak gjennom huden  
og/eller ved innånding. 
5. Opplæringspunkter: 
a) Generell opplæring, herunder opplæring på nettet, om 
— diisocyanaters kjemi, 
— fare for giftighet (herunder akutt giftighet), 
— eksponering for diisocyanater, 
— grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen, 
— hvordan sensibilisering kan utvikle seg, 
— lukt som et tegn på fare, 
— betydningen av flyktighet for risiko, 
— diisocyanaters viskositet, temperatur og molekylvekt, 
— personlig hygiene, 
— nødvendig personlig verneutstyr, herunder praktiske instrukser for riktig bruk og  
om utstyrets begrensinger, 
— risiko for eksponering ved hudkontakt og innånding, 
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— risiko i forhold til benyttet anvendelsesprosess, 
— tiltak for hudbeskyttelse og for vern ved innånding, 
— ventilasjon, 
— rengjøring, lekkasje og vedlikehold, 
— disponering av tom emballasje, 
— beskyttelse av personer i nærheten, 
— påvisning av kritiske faser i håndteringen, 
— særlige nasjonale kodesystemer (eventuelt), 
— atferd som fremmer sikkerhet, 
— sertifisering eller dokumenterte bevis for at opplæringen er fullført med god kjent resultat. 
b) Opplæring på mellomnivå, herunder opplæring på nettet, om 
— ytterligere atferdsbaserte aspekter, 
— vedlikehold, 
— håndtering av endringer, 
— vurdering av eksisterende sikkerhetsinstrukser, 
— risiko i forhold til benyttet anvendelsesprosess, 
— sertifisering eller dokumenterte bevis for at opplæringen er fullført med god kjent resultat. 
c) Videregående opplæring, herunder opplæring på nettet, om 
— eventuelle ytterligere sertifiseringer som kreves for bruksområdene som omfat tes, 
— spraying utenfor sprøytekabin, 
— åpen håndtering av varme eller svært varme utforminger (> 45 °C), 
— sertifisering eller dokumenterte bevis for at opplæringen er fullført med god kjent resultat. 
6. Opplæringen skal være i samsvar med bestemmelsene fastsatt av medlemsstatene der  
den/de industrielle bruker(ne) eller yrkesbruker(ne) utøver virksomhet. Medlemsstatene  
kan gjennomføre eller fortsatt anvende sine nasjonale krav til bruk av stoffet/stoffene  
eller stoffblandingen(e) så lenge minstekravene angitt i nr. 4 og 5 er oppfylt. 
7. Leverandøren nevnt i nr. 2 bokstav b) skal sikre at mottakeren gis tilgang til opplæ 
ringsmateriell og kurs i henhold til nr. 4 og 5 på det eller de offisielle språkene i med 
lemsstaten/-statene der stoffet/stoffene eller stoffblandingen/stoffblandingene leveres.  
Opplæringen skal ta hensyn til de leverte produktenes særlig kjennetegn, herunder deres  
sammensetning, emballasje og utforming. 
8. Arbeidsgiveren eller den selvstendig næringsdrivende skal dokumentere at opplæringen  
omhandlet i punkt 4 og 5 er fullført med godkjent resultat. Opplæringen skal fornyes  
minst hvert femte år. 
9. Medlemsstatene skal inkludere i sine rapporter i henhold til artikkel 117 nr. 1 følgende  
opplysninger: 
a) Eventuelle fastsatte opplæringskrav og andre risikostyringstiltak som gjelder indu striell 
bruk og yrkesbruk av diisocyanater som er fastsatt i nasjonal rett. 
b) Antall rapporterte og anerkjente tilfeller av yrkesastma og yrkesrelaterte luftveis- og  
hudsykdommer i forbindelse med diisocyanater. 
c) Eventuelle nasjonale grenseverdier for eksponering for diisocyanater. 
d) Opplysninger om håndhevelsesvirksomhet knyttet til denne begrensningen. 
10. Denne begrensningen får anvendelse uten å berøre annet EU-regelverk om vern av  
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen.». 

REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste) 
Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår) 

REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste) 
Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste) 

REACH-kandidatliste (SVHC) 
Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten 

PIC-forordning (foregående informert samtykke) 
Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier) 

POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer) 
Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer) 

Ozon-forordning (2024/590) 
Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 2024/590 om stoffer som bryter ned ozonlaget) 



ARDEX S 2-K PU Komponente B 
Sikkerhetsdatablad  
i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878 
 

 

   

14.10.2025 (Redigert) NO - no 18/19 
 

Rådsforordning (EF) for kontroll av produkter med dobbelt bruk 
Inneholder ingen stoffer oppført på RÅDETS FORORDNING (EF)  for kontroll av produkter med tosidig bruk. 

Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (EU 2019/1148) 
Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til 
sprengstoffer) 

Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (EC 273/2004) 
Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av 
visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer) 

Nasjonale forskrifter 
 
 

Danmark 
Danske nasjonale forskrifter : Produktet er ikke tillatt brukt av unge mennesker under 18 år 

Gravide/ammende kvinner som arbeider med produktet må ikke være i direkte kontakt med 
produktet 
Personer som lider av astma, eksem, kroniske lungesykdommer, eller hud- eller 
respiratoriske allergier for isocyanater, må ikke arbeide med dette produktet 
Danske myndigheters regler om arbeidsmiljø vedrørende bruk av epoksyharpiks og 
isocyanater må overholdes under bruk og avhending 
Bruk og kassering av kreftfremkallende midler skal utføres i samsvar med Danmarks 
arbeidstilsynskrav. 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

En kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for dette middelet 

AVSNITT 16: Andre opplysninger 

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: 

Acute Tox. 3 (Innånding) Akutt giftighet (ved innånding) Kategori 3 

Acute Tox. 4 (Hudkontakt) Akutt giftighet (ved hudkontakt) Kategori 4 

Acute Tox. 4 (Innånding) Akutt giftighet (ved innånding) Kategori 4 

Acute Tox. 4 
(Innånding:damp) 

Akutt giftighet (Innånding:damp) Kategori 4 

Carc. 2 Kreftframkallende egenskaper, Kategori 2 

Eye Dam. 1 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1 

Eye Irrit. 2 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2 

Resp. Sens. 1 Sensibiliserende ved innånding, Kategori 1 

Skin Corr. 1A Etsende/irriterende for huden, Kategori 1, Underkategori 1A 

Skin Irrit. 2 Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 

Skin Sens. 1 Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1 

STOT RE 2 Giftvirkning på bestemte organer – gjentatt eksponering, Kategori 2 

STOT SE 3 Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3, irritasjon av luftveiene 

H312 Farlig ved hudkontakt. 

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. 

H315 Irriterer huden. 

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 

H318 Gir alvorlig øyeskade. 

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 
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H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: 

H331 Giftig ved innånding. 

H332 Farlig ved innånding. 

H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. 

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. 

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. 

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. 

EUH204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon. 

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU 

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må 
derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet. 
 


