Produktdatablad

ARDEX W 820

Gipsbasert veggsparkelmasse

- Hénd-, rulle- og spraytesparkel
- 0-20 mm lagtykkelse

- Lang dpentid

- Lett & slipe - synker ikke

BRUKSOMRADE

Innendars til vegger og tak. Til oppretting, grov- og finsparkling av vegger
og tak. ARDEX W 820 SUPERFINISH kan brukes pé alle stabile overflater av
betong, murverk, puss, gipsplater og fibergips.

Dessuten til:

Fylling av svanker, hull og sprekker
Fylling av skjeter og fuger
Finsparkling i én arbeidsoperasjon

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal vaere tort, fast, stabilt og fritt for stev og vedheftsreduse-
rende midler. Lose eller svakt bundne malingslag og les puss skal fiernes.
ARDEX W 820 SUPERFINISH kan brukes direkte pé sugende overflater.
Priming er kun nedvendig ved meget sugende overflater og ikke-sugende
overflater. Priming mellom flere lag er normalt ikke nedvendig. Felg instruk-
sjonene i produktbladet for ARDEX primere. ARDEX W 820 SUPERFINISH
kan ikke brukes utenders eller i omrader med risiko for fukt. | omrader med
risiko for fukt, f.eks. vatrom, brukes sementbaserte sparkelmasser som
ARDEX F 5 eller ARDEX F 11.

BEARBEIDING

ARDEX W 820 SUPERFINISH kan brukes som hand-, rulle- eller sprayte-
sparkel. ARDEX W 820 SUPERFINISH tilsettes varierende vannmengde
avhengig av paferingsmetode.

Hell den korrekte mengden rent, kaldt vann i en ren beholder og tilsett
deretter pulveret under kraftig omrering. Bland inntil konsistensen er jevn og
uten klumper. La blandingen hvile i 1-3 minutter og rer opp blandingen igjen.

Bearbeidingstiden for ARDEX W 820 SUPERFINISH er ca. 3 timer. ARDEX
W 820 SUPERFINISH skal bearbeides ved minimum +5 °C. Alle tider som
er oppgitt p& emballasjen gjelder ved +20:C. Hayere temperaturer forkorter
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og lavere temperaturer forlenger herde- og terketid. Massen kan filses

og glattes til ferdig overflate etter 2 - 4 timer, avhengig av lagtykkelse,
vanntilsetning, underlag og luftfuktighet. Hvis nedvendig, kan overflaten
fuktes forsiktig fer filsing og glatting. Hvis det skal paferes et nytt lag, skal
overflaten veere fullstendig herdet.

Handsparkling
ARDEX W 820 SUPERFINISH péfares med en bred sparkel.

Blandingsforhold, handsparkling;
Ca.55-6,25 liter vann : 12,5 kg pulver som tilsvarer ca. 1 del vann: 2
deler pulver.

Spreytesparkling

ARDEX W 820 SUPERFINISH spraytes opp i lagtykkelser pa minst

2 mm ved hjelp av passende utstyr. Pauser under spraytesparkling ma
maksimalt veere 15-30 minutter avhengig av temperatur. Ved behov for
lengere perioder, skal spreyten inkl. slange rengjeres.

Blandingsforhold, spraytesparkling:
Ca. 6,25 - 70 liter vann : 12,5 kg pulver.

Rullesparkling
Med en langhdret nylonrulle paferes et jevnt lag ARDEX W 820
SUPERFINISH som etterpd glattes med en glattsparkel.

Blandingsforhold, rulle:
Ca. 75 -8 liter vann : 12,5 kg pulver.



Veggsparkelmasser @

ETTERBEHANDLING TEKNISKE DATA
Sparkellaget skal veere gjennomtert for maling og liming kan starte. Den

ferdige overflaten krever normalt ingen grunning eller priming, men det kan Blandingsforhold: 5’56ﬁ5 liter vanr11 (:jll2,5 kg .p2u|(\j/elr, |

likevel gjeres hvis man ensker ensartet tork ved malingsarbeider. som tiisvarer ca. 1 defvann . « deler pulver
Egenvekt: 1,0 kg/liter

KARAKTER : ]

Hvitt pulver fremstilt av gips, spesialtilsetninger, fylistoffer og plast. ARDEX Egenvekt (blandet) 1.4 kg/liter

W 820 SUPERFINISH har hay fyllevne. Materialforbruk: Ca 1,0 kg pulver pr. mm/m’

ARDEX W 820 SUPERFINISH er diffusjons&pen.
Bearbeidingstid: Ca. % time ved 20 °C

BEMERK

Maling- og tapetsering: Etter ca. 24 ti d 20 °C
De fleste sproytepumper kan brukes, kontakt ARDEX for anbefalinger. alng" g “apetsering. Stter ca merve

Trykkstyrke (DIN 1164). Etter 1 dagn 5 N/mm*

Etter 7 degn 9 N/mm’
Etter 28 degn 11 N/mm’
pH verdi: Nyopprert ca.l2
Herdet ca.10
Beyestrekkstyrke
(DIN 1164). Etter 1 degn 2 N/mm’
Etter 7 dagn 3 N/mm’
Etter 28 degn 4 N/mm’
Emballasje: Sekker 4 125 kg
Lagring: | tarre rom i opp til 6 mnd.

i udpnet originalemballasje

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av vére produkter. Vare informasjoner er basert pa laboratorieforsek og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av
produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor var kontroll, patar vi oss ikke ansvaret for de oppnédde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert p regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.



