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ARDEX SE

BRUKSOMRÅDE 
Innendørs og utendørs på vegg og gulv. 

Elastisk fuging av bevegelses-, hjørne- og mykfuger i:
• bad, dusj og toaletter
• boliger med keramiske fliser
• dører, vinduer og innebygde elementer
• keramiske belegg på balkonger, terrasser og fasader
• Ikke egnet for syrefølsomme underlag (f.eks. varmgalvaniserte 	    
metalldeler), elastiske gulvbelegg eller parkettgulv osv.

PRODUKTEGENSKAPER 
ARDEX SE er et 1‑komponent, eddiksyreherdende silikonfug som er lett å 
påføre og glatte ut.

På grunn av den høye elastisiteten kan bevegelser på opptil 25 % av fuge-
bredden opptas. Etter herding er ARDEX SE bestandig mot værpåvirkning, 
UV-stråler samt vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Fugen kan 
rengjøres uten problemer. Fugemassen inneholder fungicid som forebygger 
sopp og mugg på fugen.

UNDERLAG 
ARDEX SE hefter på glaserte og uglaserte fliser, emalje, glass, sanitærakryl, 
blank og eloksert aluminium, plast, tre, overflatebehandlede kjøkkenbenke-
plater, løsemiddelfri akryllakk, alkydharpikslakk, ol. 

Fugeflatene skal være faste, belastbare, tørre og fri for støv, smuss, fett, olje 
og maling. Gamle fugemasser må fjernes helt. Fettede fugeflater og kanter 
på badekar og dusjkar skal rengjøres med et egnet ngjøringsmiddel.

Dype fuger fylles først med en bunnfyllingslist med lukkede celler. Dette 
materialet må ikke skades under fylling. Flatere fuger som ikke kan fylles 
med bunnfyllingslist, dekkes med et polyetylenbånd el. i bunnen av fugen 
for å unngå tre-sidig heft.

Innendørs bør fugebredden minst være 5 mm; utendørs minst 10 mm. Det 
må ikke brukes bitumen-, tjære-, olje- eller akrylimpregnert bakfyllingsma-
teriale.

BEARBEIDING
Skjær av patronspissen over gjengene, skru på dysen og skjær den skrått 
slik at den passer til fugebredden. Påfør ARDEX SE i fugen slik at den fylles 
helt, og sikre at fugemassen hefter til fugesidene over hele flaten. Dette gir 
god vedheft. Hjørnefuger sprøytes som trekantfuge.

Før skinndannelse (ca. 10–12 minutter) glattes fugen med ARDEX SG 
glattemiddel og et egnet fugeverktøy. Fjern maskeringstape. Det er mulig 
å arbeide i seksjoner fordi fersk ARDEX SE hefter på herdet materiale, 
forutsatt at overflaten er ren.

Fugebredden må tilpasses slik at den kan endre seg med maks  
±25 % (utvidelse/krymping) ved bevegelser i de tilstøtende byggelemente-
ne.

•	 Eddiksyrebasert silikonfug tilsatt fungicid som motvirker muggdannelse.
•	 Til elastisk fuging av glaserte og uglaserte fliser, glass ol.
•	 Bestandig mot værpåvirkning, UV-stråler samt vanlige rengjørings-  

og desinfeksjonsmidler.
•	 Til innen- og utendørs bruk.

Våtromssilikon, eddikbasert 



Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens ar-
beidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan 
gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.
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For fugebredder gjelder følgende fugedybder:

Fugebredde Fugedybde

til 10 mm min. 6 mm

10 mm 8 -10 mm

15 mm 8 - 12 mm

20 mm 10 - 14 mm

25 mm 12 - 18 mm

For utendørs fuging gjelder en dybde på minst 10 mm.

ARDEX SE skal bearbeides ved underlagstemperaturer over +5 °C og under 
+40 °C.

BEMERK
ARDEX SE er vanntett og hindrer vann i å trenge inn i fugen. Dette erstatter 
likevel ikke andre nødvendige tettingstiltak.

ARDEX SE kan ikke overmales. Fugemassen er egnet til kant-/randfuger i 
gulv, men ikke til gulvfuger med sterk mekanisk belastning.

Ved bruk i sanitære installasjoner må fugene rengjøres med vanlige 
rengjøringsmidler. Smuss og såperester kan fungere som næringskilde for 
sopp og alger, selv om produktet inneholder sopphemmende midler. Det 
anbefales regelmessig vask og desinfeksjon etter behov.

Åpne patroner kan oppbevares i flere dager dersom dysen lukkes med en 
propp som lett kan fjernes ved neste bruk. Ferskt silikonsøl kan fjernes med 
teknisk sprit el. Etter herding kan massen kun fjernes mekanisk, forutsatt at 
underlaget tåler dette.

Det anbefales å utføre vedheftstester på lakkerte og plastbaserte underlag. 
Kontakt med bitumenbaserte materialer kan gi misfarging og dårlig vedheft. 
Rengjørings- og desinfeksjonsmidler som frigir jod kan også gi misfarging.

Uegnet til følgende underlag: Bitumen, butyl, EPDM, gummi, polyetylen, 
marmor og naturstein, neopren, tjære og teflon. ARDEX SE hefter ikke til 
polyetylen og teflon. Øvrige materialer kan gi misfarging av fugemassen.

For naturstein anbefales ARDEX ST natursteinsilikon.

Porøse fliser og klinker må dekkes med egnet glatt maskeringstape. Glat-
temiddel må ikke komme på overflaten av slike fliser og tørke inn, da dette 
kan gi flekker.

TEKNISKE DATA

Basis: 		 Silikon, eddiksyreherdende, 1-komponent

Fugebredde: 		  Inntil 30 mm.

Spesifikk vekt (DIN 52451):	 Ca. 1,0 g/cm3

Konsistens:		  Pastøs

Bearbeidingstemperatur:	 +5 ºC til +40 ºC (underlagstemperatur)

Materialforbruk:		  Fugestørrelser:  
			   10 x 10 mm ca. 3,0 lm pr. patron 
			   5 x 5 mm ca. 12,0 lm pr. patron

Skinnherding: 		  Ca. 7-10 min.

Gjennomherdings- 
hastighet*:		  Ca. 2 mm/dag 
			   Ca. 7 mm/uke

Temperaturbestandig: 		  - 40 ºC til +180 ºC

Fugebevegelse: 		  Ca. 25 % av fugebredden

E-modul 100%: 		  Ca. 0,4 N/mm² 
			   (DIN EN 28339 prosedyre A)

Hardhet: 		  Ca. 25 Shore A

Emballasje: 		  310 ml patroner, pakket 12 stk.

Lagring: 		  Kjølig og tørt

Holdbarhet: 		  Ca. 24 mnd. i uåpnet emballasje

 
*Ved +23 °C og 50 % RF. Høyere temperatur og fuktighet gir kortere herdetid og 
raskere gjennomherding. Lavere temperatur og fuktighet gir lengre herdetid og 
tregere gjennomherding.

Fargekart: 
Fugemasser og silikoner

http://www.ardex.no/wp-content/uploads/2024/09/Fugemasser-og-silikoner-2024.pdf
http://www.ardex.no/wp-content/uploads/2024/09/Fugemasser-og-silikoner-2024.pdf

