Produktdatablad

ARDEX AF

2-komponent PU lim

495

e Universallim til parketgulve samt gummi- og PVC-beleegninger

e Meget hgj stabilitet til hardt belastede omrader (industri, sportsfacilite-

ter, tung transport)

* Hgj varmebestandighed i kraevende omrader, f. eks. bag vindues-

facader

ARDEX systemprodukt: Szrlig god vedheeftning opnas ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnas optimale betingel-
ser for en miljgvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljg efter udtgrring.

Anvendelsesomrade
Inden- og udendars, gulv.

2-komponent lim til kleebning af beleegninger i hgjtbelastede omréader:

o Hgjkantlamelparket iht. DIN EN 14761, max. 200 mm lang, min.
16 mm tyk

¢ Modulklodsgulve DIN EN 14761, stavparket DIN EN 13226

o Lamelparket iht. DIN EN 13489

Massive plankegulve iht. DIN EN 13629 og DIN EN 13990, max.

18 cm bred, tykkelses-/bredde forhold 1:8

Mosaikparket iht. DIN EN 13488

Gummibelzaegning i fliser

PVC-designbelaegninger

Linoleumsbelaegninger

Laminatbelaegninger

Kunstgrees-, gummigranulat, inden- og udendgrsbeleegninger
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pa sugende og ikke sugende underlag

Forbehandling af underlaget

Underlaget skal veere jeevnt, vedvarende tort, fast, baeredygtigt, fri
for skillemidler og uden revner samt treek- og trykfast. Ved limning pa
betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinjer vedrgrende fugtind-
hold, temperaturer m.m. overholdes.

| hardt belastede omrader eller under parket anbefaler vi ARDEX FA

ARDEX Skandinavia AS, Filial Norge
Lindeberg Neeringsvei 10b, 1067 Oslo
TIf: +47 22 61 05 00
ardex@ardex.no

www.ardex.no

11/2019

20 fiberforsteerket spartelmasse og ved tykkere lag ARDEX K 80.
Udendgrs anvendes ARDEX K 301 eller ARDEX A 46.

Eventuel spartling og opretning af underlaget udfgres med en egnet
ARDEX spartelmasse og der til hgrende primning.

Forarbejdning

ARDEX AF 495 skal akklimatiseres inden forarbejdning. Heerdekompo-
nent B (flaskeindhold i lagdelen) blandes fuldstaendigt med harpiks-
komponent A. Blandingen oprares ved hjeelp af en egnet boremaskine
og piskeris i ca. 3 min. ved 300 - 600 o/min., indtil den har en
homogen konsistens og ensartet farve.

Limen péafgres jeevnt pa underlaget ved hjeelp af en tandspartel. Der
ma kun pafgres s& meget lim, at man kan na at leegge beleegningen,
mens limen stadig er vad.

Ved laegning af parket skal stavene bankes godt fast i den vade lim.
Nedlagte parketstave, iseer af stgrre formater, skal omgéaende kon-
trolleres for hulrum og evt. presses ned med belastning indtil limen
er heerdet. Ved veegge og sgjler m.m. skal der indbygges kantfuger
afhaengigt af rummets udformning, treesort og parkettype. Ved
limning skal det sikres, at der ikke kommer lim pa parketkanterne og
en sammenlimning af fer og not skal undgas. Evt. overskydende lim
fiernes straks fra undergulvet med en glatspartel.

Elastiske gulvbeleegninger laegges uden luftindeslutning imellem be-
leegning og lim. Beleegningerne, der skal limes, skal veere spandings-
frie og plane. Hvis dette ikke er tilfeeldet, skal de belastes indtil limen
er haerdet. Beleegningen masseres grundigt ned og samlinger stryges
med et korkbrzet, hvorefter gulvet tromles.

Sarg for at limen har fuld afsmitning pa beleegningens bagside.




Overskydende lim skal omgaende fjernes fra underlaget med en glat
spartel. Beleegningen skal tromles igen efter ca. 2 timer.

Praktisk tips

Ved at legge beleegningen i den vade lim (vadliming) sikres det, at
limen fordeles i et jeevnt lag over hele beleegningens bagside saledes,
at beleegningen klaeber bedre til underlaget. Herved opnas en hgjere
styrke.

Ved genstridige samlinger og over enderne kan det veere ngdvendigt
pafgre belastning indtil limen har sat sig.

Bemaerk

o Veerktgj skal straks efter brug renggres med acetone, spiritus eller
et olie-/voksholdigt renggringsmiddel.

Undga at g& pa monterede flader i de farste 4-6 timer.
Parketlimning ma kun foretages ved en relativ luftfugtighed <75 %
og en rumtemperatur >+18 °C.

Ved steerkt fedtet eller olieholdigt trae kontakt ARDEX inden limning.
Ved limning skal det sikres, at der ikke kommer lim pa parketkan-
terne saledes, at en sammenlimning af fer og not undgas.
Overfladebehandling af parket kan foretages allerede efter 24
timer.

Veer opmeerksom pa belaegningsproducenternes vejledninger, samt
de gaeldende normer og regler for faget. | tilfeelde af tvivl anbefales
det at lave prevelimninger.

Anbefalet tandspartel og limmangde:

Der skal altid anvendes en tandspartel, som sikrer, at beleegningens
bagside dakkes med tilstraekkelig lim. Ved anvendelse af materiale,
som er groft struktureret, eller safremt undergulvet har grove porer,
kan det veere ngdvendigt at anvende en stgrre tandspartel.

Til PVC og kvartsvinylplader:
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Pafaring: ca. 320 g /m?*

Til linoleums-, gummi- og andre belaegninger med let struktureret
bagside:

TKB B1
Pafaring: ca. 400 g /m2*

Til beleegninger med steerkt struktureret bagside:

TKB B2
Péfgring: ca. 600 g /m2*

Til mosaik-, hgjkantlamel- og flerlagsparket i mindre formater:

TKB B3
Pafgring: ca. 850 g /m2*
Til 10 mm - massiv-, stavparket og parketremme:

TKB B10

o

Gulvlim

Pafgring: ca. 1.000 g /m2*

Til flerlagsparket i stgrre formater, massive plankegulve og laminat-

beleegninger:

TKB B11 - TKB B 15 (indseet foto)
Pafgring: 1000 — 1500 g/m2*

*Forbrugsmaengderne opgjort ved anvendelse af TKB limklinge pa

ARDEX spartelmasse.

Tekniske data:

Rastofindhold: Polyurethan, 2-komponent.

Materialeforbrug: Ca. 350 -1500 g/m? afhezengig af den
anvendte tandspartel.

Temperatur: lkke under 15 °C.

Ved parket ikke under 18 °C.

Relativ luftfugtighed (RF):

lkke over 75 %.

Forarbejdningstid: Ca. 35 til 40 min.

lleegningstid: Ca. 50 min. ved en temperatur pa 18 °C
og en relativ luftfugtighed pa 65 %. Lavere
temperaturer og hgjere relativ luftfugtighed
forleenger de angivne tider og kan resultere
i, at fugtighed lukkes inde.

Renggring: Velegnet til shamponering og
ekstraktionsrenggring

Velegnet til kontorstole: Ja, i henhold til EN 12 529

Velegnet til gulvvarme: Ja.

Renggring (limrester):

Inden haerdning med et egnet olie- eller
voksholdigt renggringsmiddel. Efter
heerdning mekanisk.

EMICODE: EC 1 plus - meget lav emission.

GISCODE: RU 1 - oplgsningsmiddelfri.

Levering: 2-komponent plastikspand med 6 kg
netto.

Lagring: Oplagres keligt, men frostsikkert. Abne
beholdere skal lukkes godt og bruges
snarligt. Kan oplagres i tgrre rumica. 12
maneder i lukket og original beholder

MAL kode (1993) Komponent A: 00-1

Komponent B: 00-3
Brugsklar blanding: 00-3

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av vére produkter. Vare informasjoner er basert pa laboratorieforsgk og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode.
Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vér kontroll, patar vi oss ikke ansvaret for de oppnadde resultater. Landspesifikke forskrifter basert pa regionale standarder, bygningsreglementer
og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.




