
ARDEX Produktoversikt
Flislim våtromsmembran Fugemasser/silikon

ARDEX X 77 ARDEX X 77 S ARDEX X 78 SARDEX X 78 ARDEX S 1-K PLUS ARDEX 8+9

Fiberforsterket
MICROTEC fleksibelt flis-
lim med lang åpentid.

Gulv og vegg

Utendørs og innendørs

Monteringstid 
ca. 1 time.  
 
Fuging på vegg etter 8 
timer, gulv etter 1 døgn.

Liming av keramiske 
fliser, mosaikk 
og naturstein 
(ikke fuktfølsomme).

Gir forbedret vedheft 
til ikke-sugende fliser.

På de fleste underlag 
- se datablad.

Hurtig fiberforsterket 
MICROTEC fleksibelt 
flislim.

Gulv og vegg

Utendørs og innendørs

Monteringstid 
ca. 30 min.  

Fuging på vegg etter 1 
time, gulv etter 1½ time.

Liming av keramiske 
fliser, mosaikk 
og naturstein 
(ikke fuktfølsomme).

Gir forbedret vedheft 
til ikke-sugende fliser.

Hurtig belastbar.

På de fleste underlag 
- se datablad.

Fiberforsterket  
MICROTEC fleksibelt flis-
lim, med lang åpentid.

Gulv

Utendørs og innendørs

Monteringstid 
ca. 1 time. 

Fuging etter 1 døgn.

Liming av keramiske 
fliser, mosaikk 
og naturstein 
(ikke fuktfølsomme) 
på gulv.

Særlig velegnet
til storformatfliser.

Gir en forbedret vedheft 
til ikke sugende fliser.

På de fleste underlag 
- se datablad.

Hurtig fiberforsterket
MICROTEC fleksibelt,  
flislim til gulv.

Gulv

Utendørs og innendørs

Monteringstid 
ca. 30 min. 

Fuging etter 1½ time.

Liming av keramiske 
fliser, mosaikk 
og naturstein 
(ikke fuktfølsomme) 
på gulv.

Særlig velegnet
til storformatfliser.

Gir en forbedret vedheft 
til ikke sugende fliser.

På de fleste underlag 
- se datablad.

Ferdigblandet smøre-
membran. Anbefalt av  
Fagrådet for våtrom.

Gulv og vegg

Innendørs

Tørketid (2 lag) 
ca. 18 timer.

Til tetting av vegg- 
og gulvflater under 
keramiske fliser i våt-
rom i boliger, hoteller, 
og lignende rom. 

På alle underlag 
uten priming.

På tegl, lettbetong, 
betong, puss, kryss-
finer- og gipskartongpla-
ter, gipsunderlag 
og  anhydritgulv. 

Hurtigtørkende   
2-komponent smøre-
membran. Anbefalt av  
Fagrådet for våtrom.

Gulv og vegg

Utendørs og innendørs

Monteringstid 
ca. 45 min.
 
Tørketid (2 lag) 
ca. 2 timer.

Til vanntetting av  
gulv, vegger og  
rørgjennomføringer 
under keramiske fliser 
på baderom i boliger, 
hoteller, institusjoner 
og lignende. Til beskyt-
telse mot inntrengning 
av fukt. Forhindrer ut-
blomstringer på terras-
ser og balkonger.

På alle underlag 
uten priming.

På gipskartong-, fiber-
gips- og kalsiumsilikat-
plater samt betong, 
lettbetong, murverk, og 
pusslag.

ARDEX P 2 D ARDEX SN

Flytende dampsperre. 
Brukes i kombinasjon 
med ARDEX S 1-K og
ARDEX 8+9

Gulv, vegg og tak

Innendørs

Tørketid: ca. 30 minut-
ter før påføring av mem-
bran.

Brukes sammen med
ARDEX S 1-K eller  
ARDEX 8+9 for å øke 
vanndampmotstanden
i membransjiktet. 

Særlig egnet til bruk i 
våtrom på yttervegger 
og vegger mot rom med 
redusert oppvarming.

Påføres direkte på un-
derlag av betong, puss,
gipsplater, uten å prime 
på forhånd. 

Våtromssilikon

Gulv og vegg

Utendørs og innendørs

Skinntid ca. 7-10 min.

Gjennomherdings- 
hastighet ca. 2 mm 
pr. dag.

Til fuging av glaserte 
og uglaserte fliser 
og glass.

ARDEX GK

Hurtigherdende
klinkerfug 

Fugebredde fra 4 mm.

Gulv og vegg

Utendørs og innendørs

Bearbeidingstid 
ca. ½ time.  
Gangbar ca. 1 ½ time 
etter fuging.

Til fuging av keramiske 
fliser, naturstein (ikke 
fuktfølsomme) og glass-
byggestein.

Til brede fuger med en 
rustikk overflate.

ARDEX RG 12 1-6

Epoksyfug, fin
 

Fugebredde 1-6 mm.

Gulv og vegg

Utendørs og innendørs

Bearbeidingstid 
ca. 60 minutter  
Gangbar ca. 12 timer
etter fuging.

Til fuging av keramiske 
fliser og mosaikk på 
belastede arealer, hvor 
sementbaserte masser 
ikke har tilstrekkelig 
styrke eller bestandig-
het, f.eks. i storkjøkken, 
verksteder, vaskehaller, 
svømmeanlegg ol.

Til liming av mosaikk 
av glass og porselen 
på vegg og gulv.

ARDEX G7N FLEX ARDEX G 10 PREMIUM

Sementbasert,  
fleksibel fugemasse

Fugebredde 2-15 mm

Gulv og vegg

Utendørs og innendørs

Bearbeidingstid 
ca. 1- 1 ½ time.  
Gangbar ca. 4-5 timer 
etter fuging.

Til fuging av keramis-
ke fliser av fajanse, 
steintøy og finsteintøy, 
klinker og spaltfliser, 
fuktbestandige natur-
stein og sementstein, 
mosaikk av porselen og 
keramikk.

Særlig velegnet til 
fajanse og steintøy.

Sementbasert,  
fleksibel fugemasse

Fugebredde 1-10 mm

Gulv og vegg

Utendørs og innendørs

Bearbeidingstid 
ca. 30 minutter.  
Gangbar etter  
ca. 3 timer.

Til fuging av keramiske 
fliser, glassfliser, na-
tur- og betongfliser og 
mosaikk av glass og 
keramikk.

Særlig velegnet til 
fajanse og steintøy.

ARDEX G8S FLEX

Sementbasert, hurtig,  
fleksibel fugemasse 

Fugebredder 1-6 mm.

Gulv og vegg

Utendørs og innendørs

Bearbeidingstid 
ca. ½ time.  
Gangbar ca. 1½ time 
etter fuging.

Til fuging av keramiske 
fliser, glassfliser, fukt-
bestandig naturstein og 
betongfliser, mosaikk av 
glass og keramikk.

Særlig velegnet til 
ikke-sugende keramiske 
fliser. 
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ARDEX G9S FLEX

Sementbasert, hurtig, 
fleksibel fugemasse 

Fugebredde 2-15 mm.

Gulv og vegg

Utendørs og innendørs

Bearbeidingstid 
ca. ½ time.  
Gangbar ca. 90 minutter 
etter fuging.

Til fuging av keramiske 
fliser, særlig ikke-sugen-
de, fuktbestandige na-
turstein og betongfliser,
mosaikk av glass og ke-
ramikk, fliser på fasader 
ol., vegger av glassbyg-
gerstein.

Særlig velegnet til fin-
steintøy på balkonger 
og terrasser.
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