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ARDEX SRM 12-22 RØRMANSJETT 
brukes til tetting mot rørgjennomføringer med diameter 12-22 mm.

ARDEX SRM 25-35 RØRMANSJETT 
brukes til tetting mot rørgjennomføringer med diameter 25-35 mm.

ARDEX SRM 40-60 RØRMANSJETT 
brukes til tetting mot rørgjennomføringer med diameter 40-60 mm.

ARDEX SRM 50-80 RØRMANSJETT 
brukes til tetting mot rørgjennomføringer med diameter 50-80 mm.

ARDEX SRM 80-110 RØRMANSJETT  
brukes til tetting rundt avløpsrør m.m.

ARDEX STA 40-40 
Selvklebende slukmansjett. 
Brukes til tetting mot sluk

ARDEX STA 40-140 
Selvklebende slukmansjett. 
Brukes til tetting mot avlange sluk/gulvrenner

ARDEX STA 40-240 (UTGÅENDE) 
Selvklebende slukmansjett. 
Brukes til tetting mot avlange sluk/gulvrenner

BRUKSOMRÅDE
ARDEX sluk- og rørmansjetter brukes sammen med ARDEX smøremembra-
ner  ARDEX 7+8, ARDEX 8+9, ARDEX 8+9 LW, ARDEX S1-K PLUS, ARDEX 
S8 FLOW, ARDEX TRICOM SK 100 W og ARDEX S7 PLUS i våtrom i boliger, 
hoteller, i basseng, storkjøkken o.l. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være slett, tørt, fast, bæredyktig og fritt for støv og ved-
heftsreduserende midler. 

ARDEX rørmansjetter (SRM) festes til underlaget med ARDEX S1-K PLUS, 
ARDEX 8+9, ARDEX 7+8, ARDEX 8+9 LW, ARDEX S7 PLUS eller ARDEX S8 
FLOW. Se databladene for disse produktene for ytterligere informasjon.

BEARBEIDING
For montering av ARDEX SRM skal underlaget påføres rikelig med membran 
og sluk- og rørmansjett limes fast i den våte membranen. se databladene 
for de enkelte membranproduktene for ytterligere informasjon.

ARDEX STA selvklebende slukmansjetter limes direkte på primet underlag, 
eller i våt membran. Beskyttelsespapiret skal fjernes før mansjetten presses 
grundig ned i underlaget. Mansjetten bør ikke utsettes for større belastnin-
ger  før etter 1 døgn.

Siste strøket med membran påføres slik at sluk- og rørmansjett dekkes av 
membran.

BEMERK
Ved bruk av ARDEX S1-K PLUS til liming av tetningsdetaljene på ikke-
sugende og tette underlag kan tørketiden bli vesentlig lengre enn 
for ARDEX 8+9, ARDEX 8+9 LW, ARDEX 7+8, ARDEX S7 PLUS og 
ARDEX S8 FLOW.

ARDEX
Tetningsdetaljer

•	 Sikker tetting mellom våtromsmembran, sluk og rør
•	 Vanntett og værbestandig
•	 Stor rivestyrke og meget elastisk



Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av
produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.
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Tekniske data:

Tørketid (klar for flislegging):	 Avhenger av hvilken membran 
				    som benyttes. Se datablad for  
				    den aktuelle membranen.

Bearbeidingstid:			   Avhenger av hvilken membran 
				    som benyttes. Se datablad for 
				    den aktuelle membranen.

ARDEX SRM 12-22  
Emballasje: 			   Eske med 10 stk. 
Tykkelse: 			   Ca 0,7 mm.

ARDEX SRM 25-35 
Emballasje: 			   Eske med 10 stk. 
Tykkelse: 			   Ca 0,7 mm.

ARDEX SRM 40-60  
Emballasje: 			   Eske med 10 stk. 
Tykkelse: 			   Ca 0,7 mm.

ARDEX SRM 50-80  
Emballasje: 			   Eske med 10 stk. 
Tykkelse: 			   Ca 0,7 mm.

ARDEX SRM 80-110 
Emballasje: 			   Eske med 10 stk. 
Tykkelse: 			   Ca 0,7 mm.

ARDEX STA 40-40  
Emballasje: 			   Eske med 10 stk. 
Tykkelse: 			   Ca 1,0 mm.

ARDEX STA 40-140  
Emballasje: 			   Eske med 2 stk. 
Tykkelse: 			   Ca 1,0 mm.

ARDEX STA 40x240 (UTGÅENDE) 
Emballasje: 			   Eske med 2 stk. 
Tykkelse: 			   Ca 1,0 mm.

Oppbevaring: 			   Romtemperert under bruk. 
				    Esker og enkeltmansjetter skal alltid 
				    oppbevares liggende.

Lagringstid: 			   2 år


