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Primer

- Vannbasert kunststoffdispersjon

- Primer med vannavvisende effekt

- Stevbinder, porelukker og heftbro i ett produkt
- Lesemiddelfri

BRUKSOMRADE

ARDEX P 51 er en vannbasert kunstharpiksdispersjon til priming og grun-
ning av underlag for sparkling og liming, samt til slemming av
sementbaserte underlag fer legging av ARDEX stepemasser.

ARDEX P 51 fungerer som porelukker, stavbinder og heftbro og har etter
utterking en vannavvisende effekt (kan ikke brukes som sperre mot restfukt
eller fukt fra grunnen).

ARDEX P 51 kan paferes sterkt sugende, lett sugende, tette underlag som
rabetong, gassbetong, terrazzo, gipssparkelmasser, gipskartongplater,
spon-/kryssfiner, kalsiumsilikatplater, klinker/fliser, stepeasfalt, tregulv,
magnesit, epoksymaling/-lag, malte underlag, metallunderlag m.m. ARDEX
P 51 kan kun brukes innenders.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal vaere tort, fast og fri for stev og vedheftsreduserende
midler. Malingslag kontrolleres for vedheft til underlaget. Meget

glatte, ikke-sugende overflater, hvorpa det skal sparkles eller legges fliser,
ruslipes og ARDEX P 51 péferes ufortynnet.

BLANDING
ARDEX P 51 blandes med rent, kaldt vann avhengig av underlagets sugeev-
ne (se tabell). Benytt alltid rene blandekar.
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BEARBEIDING

ARDEX P 51 paferes med kost i et jevnt, tynt lag og skal terke til en glass-
klar film, for det etterfelgende arbeide pabegynnes. Unngd
“damdannelser” ved pafering, da det forlenger terketiden. ARDEX P 51
terker langsomt nér temperaturen er lav og den relative fuktighet er hay.
Temperaturen skal alltid veere over 5°C.

KARAKTER
Lesemiddelfri, hvit kunstharpiksdispersjon, som terker ved fordamping av
vann. Blandingsforhold: Se skjema.



Tekniske data:

Materialforbruk: Meget glatte, ikke sugende overflater:
Ca. 300 g ren ufortynnet
ARDEX P 51 pr.m’

lkke sugende, glatte underlag:
Ca. 200 g ren ARDEX P 51 fortynnet
med 100 g vann pr. m’

Til rébetonglag og -dekke:
Ca. 150 g ren ARDEX P 51 fortynnet
med 150 g vann pr. m’

P& sugende underlag:
Ca. 50 g ren ARDEX P 51 fortynnet
med 150 g vann pr. m’

Porgse, sugende underlag:
Ca. 30 g ren ARDEX P 51 fortynnet
med 150 g vann

Emballage: Plastdunk 4 1 kg, 5 kg, 10 kg og
25 kg netto

Lagring; Opptil 12 méaneder i udpnet emballasje
i torre rom. Beskyttes mot frost og direkte
sollys

UNDERLAG Blandings-forhold

P 51 :vann Forbruk

Glatte og tette under_lag, prefabrikkerte beto_nggul_v eller te_tt komprimert sementpuss, 1% Ca. 200 g P 51/m’
ikke-sugende anhydrit-puss, terrazzo, keramiske fliser og gipssparkelmasser

Spon-/kryssfinerplater, malinger og malte overflater 1:% Ca. 200 g P 51/m*
Betongdekker, betongelementer ikke-sugende sparkel- og avrettingmasser: 1:1 Ca. 150 g P 51/m’

Pores _sementpuss, sterkt sggende betonggulv, anhydrit, sugende 13 Ca. 50 g P 51/m’
eller slipt sparkel- og avrettingsmasser.

G_assbetong, glatte betongvegge_r/ _tak, gipskartongplater, kalsium-silikatplater, 1:3 Ca 50 g P 51/m
gipsbaserte sparkelmasser og flislim

Meget glatte, ikke-sugende overflater som skal sparkles eller flislegges,

feks. epoksylag og stalunderlag. Konsentrert Ca. 300gP51/m

Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av vére produkter. Vare informasjoner er basert pa laboratorieforsek og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens ar-
beidsforhold ligger utenfor var kontroll, patar vi oss ikke ansvaret for de oppnadde resultater. Landspesifikke forskrifter basert p regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan
gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.



