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BRUKSOMRÅDE
Innendørs - gulv.
Til hurtige renoverings- og reparasjonsoppgaver.
Avrettingsmasse til oppretting og avretting av:
– Sementpuss og betonggulv
– Kalsiumsulfat-/gipspuss
– Gamle underlag med fastsittende og vannfaste limrester
– Sponplater P4 – P7 og OSB 2 – 4 plater
– Støpeasfalt
– Magnesittpuss
– Keramiske fliser og plater
– Terrazzogulv
– Samt andre egnede underlag
 
Til etterfølgende legging av tekstile og elastiske gulvbelegg, designbelegg/
LVT, gummibelegg, linoleum, PVC og CV-belegg, laminert parkett, massiv 
parkett, keramiske fliser, naturstein og storformat fliser.

KARAKTER
Grått pulver med spesialsementer, uvalgte mineralske fyllstoffer og godt 
dispergerbare kunststoffer.

INNOVATION REVOCEM®
To i én!
Meget hurtig tørking uten spenninger i kombinasjon med en meget høy 
sluttstyrke - det er REVOCEM®. Det nyutviklede bindemiddelet REVOCEM® 
gir fremragende egenskaper.
REVOCEM® er kombinasjonen av:
• En lang bearbeidingstid på opp til 20 minutter
• Etterfølgende nærmest øyeblikkelig herding
• En hurtig belegningsklar overflate med høy styrke etter kun 1 time
• Hurtig og høy sluttstyrke på opp til 50 N/mm²
• Og nesten uten svinn.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal oppfylle anvisningene i Gulvfakta.no. Underlaget skal være 
tørt, fast, bæredyktig, ru og fritt for vedheftsreduserende midler og sprekker, 
og ha tilstrekkelig trykk- og avtrekksstyrke. Riss og sprekker skal utbedres 
på faglig korrekt måte ved hjelp av f.eks. ARDEX EP 2000 el. Hvis det skal 
avrettes på gamle limrester er det en forutsetning at de er harde og fastsit-
tende. Hvis ikke skal de fjernes.

Underlag av kalsiumsulfat-/ gipsbaserte masser skal slipes og støvsuges. 
For å unngå luftblærer i underlaget, bør sugende underlag primes med AR-
DEX P 51 eller ARDEX P 52. Underlag av gamle, slipte fliser og terrazzogulv 
skal rengjøres grundig og deretter primes med ARDEX P4 Ready eller 
ARDEX P 7. Det henvises til produktenes tekniske datablad for ytterligere 
opplysninger.

ARDEX K 55 S
Lynhurtig avrettingsmasse med REVOCEM, 1-10 mm 

•	 Belegningsklar allerede etter 60 min., også i tykke lag.
•	 Optimal til hurtig legging av gulvbelegg i nybygg og til renovering.
•	 Velegnet til mange forskjellige underlag uten primer.
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Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens ar-
beidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan 
gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

Avrettings- og gulvsparkelmasser56 57

BEARBEIDING
Til 20 kg ARDEX K 55 S skal det tilsettes ca. 4,8 - 5,0 liter vann.
I en ren beholder helles rent, kaldt vann, og under kraftig omrøring tilsettes 
pulveret til det oppnås en lettflytende masse uten klumper. Avrettingsmas-
sen påføres i den ønskede lagtykkelse med en sparkel. ARDEX K 55 S kan 
bearbeides ved +18 °C til +20 °C i ca. 15 minutter. Lavere temperaturer 
forlenger bearbeidingstiden og høyere temperaturer forkorter den. På tette, 
ikke-sugende underlag skal massen påføres en minimumstykkelse på 2 
mm. Sliping er mulig etter ca. 2 timer.

LAGTYKKELSE
ARDEX K 55 S kan påføres i én arbeidsgang i en lagtykkelse på opp til 10 
mm.
 
Ved lagtykkelser fra 10 til maks. 20 mm skal avrettingsmassen tilsettes 
sand på følgende vis:

 TILSLAGSMATERIALE / BLANDINGSFORHOLD (volumdeler)

Vasket sand	 Kornstr.	 K 55 S	 Sand
Sand	 0-4 mm	 1,0 del	 0,3 deler
Sand	 0-8 mm	 1,0 del	 0,5 deler

 

ARDEX K 55 S er gangbar og belegningsklar etter ca. 60 minutter ved 
+18 °C til +20 °C. Legging av kork er mulig etter 12 timer. Ved legging av 
flytende tregulv skal det legges en tett fuktsperre på avrettingslaget, f.eks. 
en 0,20 mm PE-folie med minst 200 mm tapede skjøter. ARDEX K 55 S 
har fremragende flytegenskaper og har selvutjevnende egenskaper med en 
flytetid på ca. 15 minutter (ved +20 °C) på forbehandlede underlag med en 
lagtykkelse fra ca. 1 mm.

BEMERK
ARDEX K 55 S kan ikke brukes utendørs eller på vedvarende vannbelastede 
områder. ARDEX K 55 S skal bearbeides ved temperaturer over +5 °C. I 
tvilstilfeller bør det foretas en prøveavretting.

Tekniske data

Blandingsforhold: 		  4,8 - 5,0 liter vann : 20 kg pulver

Materialforbruk: 		  1,5 kg pulver pr. m²/mm.

Egenvekt:		  1,3 kg/liter

Egenvekt (blandet): 		  1,9 kg/liter

Bearbeidingstid:		  Ca. 15 minutter ved 20 °C / 50 % RF

Gangbar: 		  Ca. 60 minutter ved 20 °C / 50 % RF

Belegningsklar: 		  Ca. 60 minutter ved 20 °C / 50 % RF

Trykkstyrke (DIN 1164): 		  33 N/mm² etter 1 døgn 
		  50 N/mm² etter 28 døgn

Bøyestrekkstyrke (DIN 1164):	 7 N/mm² etter 1 døgn 
		  12 N/mm² etter 28 døgn

Egnet til gulvvarme:		  Ja

Egnet til rullende stolhjul:		  Ja

Emisjonsklassifisering: 		  EC1 PLUS = meget lav emisjon PLUS

Emballasje: 		  Spesialsekker á 20 kg netto.

Lagring: 		  I tørre rom i ca. 12 mnd. 
		  i uåpnet originalemballasje


