
ARDEX Skandinavia AS, Filial Norge
Lindeberg Næringsvei 10b, 1067 Oslo
Tlf: +47 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no 

Produktdatablad122 123
09

/2
02

6

ARDEX systemprodukt: Brukt sammen med andre ARDEX-produkter med 
betegnelsen EMICODE EC1 oppnås de beste forutsetninger for en konstruk-
sjon med lave emisjoner.

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs. Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal være 
fast, bæredyktig og fritt for støv og vedheftsreduserende midler.

ARDEX S 7 PLUS W har ikke ETA eller TG, men er CE-merket for bruk  i 
svømmebasseng og utendørs.

Gipsbaserte underlag samt sugende eller slipte anhydrittgulv skal forbe-
handles med ARDEX P 51 primer fortynnet med vann i forholdet 1:3.

Gipspuss skal være fast, tørr, utført i ett lag med en minimumstykkelse på 
10 mm, og må ikke være filset eller glattet.

Inntrenging av fukt fra underlaget skal utelukkes. Derfor skal de bygnings-
messige forholdene undersøkes før tettingsarbeidet starter.

BLANDING
ARDEX S 7 PLUS W kan blandes til enten sparkelbar eller rullbar konsistens.

Sparkelbar konsistens: 15 kg pulver til 4 liter vann
Rullbar konsistens: 15 kg pulver til 5 liter vann

Til blanding anbefales bruk av spiralvisp sammen med et blandeverktøy 
med minst 650 omdreininger per minutt.

For å sikre optimal konsistens bør massen blandes grundig på nytt etter en 
modningstid på ca. 2 minutter.

BEARBEIDING
På porøse og meget sugende underlag skrapsparkles først et dekkende lag 
membran med sparkelens glatte side. Dermed fylles porer og fordypninger 
med membran slik at det ikke oppstår svake punkter i underlaget.

Etter påføringen trekkes membranen på med en 4 mm tannsparkel og 
glattes deretter med en glattsparkel slik at det oppnås et glatt og jevnt lag. 
Når første lag har herdet tilstrekkelig, påføres enda et lag ARDEX S 7 PLUS 
W i samme lagtykkelse som det første. Siste lag glattes på samme måte 
med en glattsparkel. 

For å sikre vanntettingsegenskapene skal det alltid påføres to lag à 1 mm 
tykkelse (tørrfilm). Forbruket er ca. 1,25 kg/m² per lag. På grunn av ARDEX 
S 7 PLUS W sin gode vedheftsegenskaper er det ikke nødvendig å strø sand 
på overflaten etterpå. På grunn av materialets høye fylleevne kan fordypnin-
ger fylles og ujevnheter rettes opp i én arbeidsgang. Andre lag skal tørke i 
ca. 4 timer før flislegging kan starte.

Tetningsbånd og mansjetter limes fast i det første laget ARDEX S 7 PLUS W 
og forsegles av det andre laget membran, som påføres slik at alle tetnings-
bånd og matter er fullstendig dekket.

Ved påføring med rulle kan det være nødvendig med mer enn to lag for å 
oppnå den nødvendige lagtykkelsen på 2 mm (målt som tørrfilm). Det an-
befales derfor generelt å kontrollere tykkelsen på den våte membranen flere 
steder på overflaten. Hvert lag skal ha en våtfilmtykkelse på ca. 1,2 mm.

Alternativt kan ARDEX S 7 PLUS W påføres med egnet sprøyteutstyr. Det 
er viktig at hvert lag påføres slik at det dannes en tett, sammenhengende 
membran med god vedheft.

ARDEX S 7 PLUS W
Fleksibel smøremembran

•	 1-komponent i pulverform
•	 Påføring med sparkel eller malerull
•	 Sikkerhet takket være fiberforsterkning
•	 Meget fleksibel og rissoverbyggende
•	 Siger ikke, lett å glattsparkle



Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av
produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.
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For å sikre en tørr lagtykkelse på minst 2 mm skal det påføres minst to lag 
med en samlet våt lagtykkelse på ca. 2,5 mm.

Høyere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlenger tørke- og 
bearbeidingstiden. ARDEX S 7 PLUS W skal brukes ved temperaturer over 
+5 °C. Ved tetting av store gulvflater anbefales i stedet bruk av ARDEX S8 
FLOW.

LIMING AV FLISER OG KLINKER
Flisarbeidet kan påbegynnes når det andre laget ARDEX S 7 PLUS W har 
herdet etter ca. 4 timer. Til liming av fliser og klinker er følgende produkter 
egnet (ved en maksimal tørr lagtykkelse på 5 mm):

• ARDEX X 701 FW fleksibelt flislim
• ARDEX X 701 F fleksibelt flislim
• ARDEX X 77 MICROTEC fleksibelt flislim
• ARDEX X 77 S MICROTEC hurtigherdende fleksibelt flislim
• ARDEX X 78 MICROTEC fleksibelt flislim, gulv
• ARDEX X 80 MICROTEC multiflislim
• ARDEX X 90 MICROTEC fleksibelt flislim
• ARDEX X 32 fleksibelt flislim
• ARDEX WA epoksylim.
Anvisningene i de tekniske databladene skal følges.

BEMERK
ARDEX S 7 PLUS W kan ikke erstatatte en fullverdig taktekkemembran, som 
f.eks. banemembran på takterrasser hvor det er boligrom under.

I storkjøkken, meierier, bryggerier og lignende områder med kjemisk påvirk-
ning skal vanntettingen utføres med ARDEX S2-K PU tetningsmembran for 
høy belastning. Ved tvil foretas en prøvelegging.

ARDEX S 7 PLUS W må ikke påføres på baksiden av naturstein.

TEKNISK DATA

Blandingsforhold ca.	  		  Komponent A		  Komponent B			   Konsistens

				    15 kg pulver		  4,0 l vann				    Sparkelbar 
				    15 kg pulver		  5,0 l vann				    Rullbar

Materialforbruk ca.			   Komponent A		  Betingelser			  					   
				    2,5 kg pulver		  2 påføringer, ca. 2,0 mm totalt

Egenvekt blandet:			   Ca. 1,3 kg/l

Bearbeidingstid: 			   Ca. 60 minutter

Gangbar/klar til fliser:			   Ca. 4 timer etter avsluttet tetting

EMICODE:			   EC 1 PLUS = meget lav emisjon PLUS

GISCODE:			   ZP1 = sementbasert produkt, kromfattig.

Emballasje:			   Sekker á 15 kg

Oppbevaring:			   Kan oppbevares i tørre rom i ca. 9 måneder i uåpnet orginalemballasje.


