
Utfärdad datum 2025-01-06 

ARDEX S 7 PLUS W   1 

 
 
 
 
 

PRESTANDADEKLARATION (DOP) 
i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011 

(Byggproduktförordningen) 
ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 

574/2014 
 

Nr 46483 
 
 
Produkttypens unika identifikationskod:  46483 ARDEX S 7 PLUS W , EN 14891:CM O2P  
 
Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, 
harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: 
 

Cementbaserad, flytande applicerad, vattenogenomtränglig produkt med 
förbättrad spricköverbryggande förmåga vid mycket låg temperatur (-20 

°C) och resistent mot kontakt med klorerat vatten 
(limmad med ett C2-lim i enlighet med EN 12004) 

 
Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt 
kontaktadress: 
 

ARDEX GmbH 
Friedrich-Ebert-Str. 45 

58453 Witten 
Tyskland 

 
 
Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda 
enligt bilaga V: 

 
System 3 

 
 

Harmoniserad standard:     EN 14891:2012/AC:2012 
 
 
Anmält organ: 

LGAI TEKNOLOGISKA CENTER, SA/Applus, identifikationsnummer 0370  

 

 
 



Utfärdad datum 2025-01-06 

ARDEX S 7 PLUS W   2 

Angiven prestanda: 
 

Väsentliga egenskaper Prestanda System för att 
bedöma och 
granska 
prestandakonsi
stens 

Harmoniserad 
teknisk specifikation 
 

Vidhäftningshållfasthet: ≥ 0,5 N/mm² System 3 EN 14891:2012/AC:2012 

Vidhäftningshållfasthet efter 
kontakt med vatten: ≥ 0,5 N/mm² System 3 EN 14891:2012/AC:2012 

Vidhäftningshållfasthet efter 
värmeåldring: ≥ 0,5 N/mm² System 3 EN 14891:2012/AC:2012 

Vidhäftningshållfasthet efter 
frost/töcykler: ≥ 0,5 N/mm² System 3 EN 14891:2012/AC:2012 

Vidhäftningshållfasthet efter 
kontakt med kalkhaltigt vatten: ≥ 0,5 N/mm² System 3 EN 14891:2012/AC:2012 

Vattentäthet: Ingen penetration System 3 EN 14891:2012/AC:2012 

Spricköverbryggande förmåga 
under normala förhållanden: ≥ 0,75 mm System 3 EN 14891:2012/AC:2012 

Frigörande av farliga ämnen: NPD 

 
Prestandan för den produkt som identifieras ovan överensstämmer med den deklarerade 
prestandan. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 
305/2011 under ensamt ansvar av den ovan identifierade tillverkaren. 
 

 
 
 
 
Ytterligare produktegenskaper 
 
 
 

Ytterligare egenskaper Prestanda System för att 
bedöma och 
granska 
prestandakonsi
stens 

Harmoniserad 
teknisk specifikation 

 
 

Spricköverbryggande förmåga vid 
låg temperatur, -20o C ≥ 0,75 mm System 3 EN 14891:2012/AC:2012 

 

Vidhäftningshållfasthet efter 
kontakt med klorhaltigt vatten: ≥ 0,5 N/mm² System 3 EN 14891:2012/AC:2012 

 

 


